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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Муниципальное образование «Дзержинское сельское поселение» расположено в 

юго-восточной части Лужского муниципального района Ленинградской области. Муници-

пальное образование «Дзержинское сельское поселение» на севере граничит с Лужским 

городским поселением, на востоке с Заклинским сельским поселением, на юге с Новго-

родской области, на западе с Скребловским сельским поселением. 

 

 
 

Рис. 1. Территория Дзержинского сельского поселения в составе Лужского муници-

пального района 

 

В состав территории Дзержинского сельского поселения входят населенные пунк-

ты:  

- деревня Бор; 

- пос. Герцена; 

- пос. Дзержинского; 

- деревня Естомичи; 

- деревня Заозерье; 

- деревня Новое Село-1; 

-деревня Новое Село-2; 

- деревня Петровские Бабы; 

- деревня Романщина; 

- деревня Ручьи; 

- деревня Солнцев Берег;  

- деревня Стрешево,  

- деревня Торошковичи;  

- деревня Филимонова Горка; 

- деревня Чеголи;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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- деревня Щегоща; 

Административным центром является поселок Дзержинского. 

Рельеф на территории Дзержинского сельского поселения по большей части рав-

нинный, местами встречаются холмы высотой до 100 метров. Территория поселения по-

крыта хвойными леса и болотами. На территории поселения есть озера: Череменецкое, 

Стрешевское, Заозерское, реки Луга и Ропотка (Рапотка). 

Климат умеренно континентальный, зимы мягкие, летом относительно холодно. 

Среднегодовое количество осадков – 650 миллиметров.  

Среднегодовая температура воздуха составляет + 5,7 градуса. Средняя июльская 

температура + 17,9 градуса, средняя январская - 6,7 градуса. Абсолютный минимум тем-

пературы -39 градусов, абсолютный максимум +39 градусов.  Среднегодовое количество 

осадков - 594 мм. Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпа-

дает в теплый период и преимущественно в летний сезон. Наибольшее количество осад-

ков, 20 - 24 мм, обычно приходится на июль. Однако в зимние месяцы (декабрь - март) их 

выпадает лишь 100 мм. Почва промерзает на глубину от 6 до 78 см. Преобладают запад-

ные и юго-западные ветры. Они дуют преимущественно в холодное время года. С мая по 

сентябрь направление ветров меняется на южное и юго-восточное. Средние месячные 

скорости ветра летом составляют 2,5 - 3,5 м/с. Относительная влажность воздуха осенью - 

68-87 процентов. 

 

1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения му-

ниципального образования 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и 

деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны 

 

На всей территории Дзержинского сельского поселения, организацией, оказываю-

щей услуги централизованного водоснабжения, является ГУП "Леноблводоканал". 

Являясь унитарным предприятием, ГУП "Леноблводоканал" не наделено правом 

собственности на закрепленное за ним собственником имущество. Объекты системы во-

доснабжения находятся в государственной собственности Ленинградской области и нахо-

дятся в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал". 

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны - зона эксплуатационной 

ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответствен-

ности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

На территории Дзержинского сельского поселения установлена единая зона экс-

плуатационной ответственности предприятия ГУП "Леноблводоканал" на оказание услуг 

по водоснабжению потребителей всех категорий 

Тариф на услуги по водоснабжению устанавливает  Комитет по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области. 
Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, явля-

ются жилой фонд и объекты социального назначения.  

Источником водоснабжения на территории Дзержинского сельского поселения яв-

ляется водозаборные скважины. 

На территории Дзержинского сельского поселения действуют четыре систем цен-

трализованного водоснабжения: 

- система централизованного водоснабжения поселка Дзержинского; 

- система централизованного водоснабжения деревни Торошковичи; 

- система централизованного водоснабжения деревни Бор; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://tarif.lenobl.ru/ru
https://tarif.lenobl.ru/ru
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- система централизованного водоснабжения деревни Солнцев Берег; 

Система водоснабжения поселка Дзержинского. Водоснабжение поселка Дзер-

жинского осуществляется от подземного водозабора, который состоит из двух скважин. 

Численность населения, получающего питьевую воду, составляет 1115 человек. 

Система водоснабжения деревни Торошковичи. Водоснабжение деревни Торошко-

вичи осуществляется от подземного водозабора, который состоит из двух скважин. Чис-

ленность населения, получающего питьевую воду, составляет 738 человек. 

Система водоснабжения деревни Бор. Водоснабжение деревни Бор осуществля-

ется от подземного водозабора, который состоит из одной скважины. Численность насе-

ления, получающего питьевую воду, составляет 189 человек. 

Система водоснабжения деревни Солнцев Берег. Водоснабжение деревни Солнцев 

Берег осуществляется от подземного водозабора, который состоит из одной скважины. 

Водозаборная скважина является неработоспособной, водопотребителей на момент актуа-

лизации схемы водоснабжения нет. 
 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизо-

ванными системами водоснабжения 

 

На территории Дзержинского сельского поселения можно выделить следующие зо-

ны, не охваченные централизованным водоснабжением зоны: 

- пос. Герцена - численность населения составляет 37 чел.; 

- дер. Естомичи - численность населения составляет 86 чел.; 

- дер. Заозерье - численность населения составляет 72 чел.; 

- дер. Новое Село-1 - численность населения составляет 26 чел.; 

- дер. Новое Село-2 - численность населения составляет 12 чел.; 

- дер. Петровские Бабы - численность населения составляет 9 чел.; 

- дер. Романщина - численность населения составляет 8 чел.; 

- дер. Ручьи - численность населения составляет 2 чел.; 

- дер. Солнцев Берег - численность населения составляет 29 чел.; 

- дер. Стрешево - численность населения составляет 38 чел.; 

- дер. Филимонова Горка - численность населения составляет 34 чел.; 

- дер. Чеголи - численность населения составляет 65 чел.; 

- дер. Щегоща - численность населения составляет 14 чел.; 

Водоснабжение населенных пунктов, которые не охвачены системами централизо-

ванного водоснабжения, осуществляется от общественных колодцев, а также индивиду-

альных скважин и колодцев, которые находятся на территориях частных домовладений. 

 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецен-

трализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществ-

ляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень цен-

трализованных систем водоснабжения 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснаб-

жения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотве-

дения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежа-

щей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, 

в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;  
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- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды  

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устрой-

ства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабже-

ния и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга 

лиц.  

Система централизованного водоснабжения поселка Дзержинского. На террито-

рии поселка действует единая технологическая зона водоснабжения, водопроводные сети 

которой находятся в ведении ГУП "Леноблводоканал" 

Водоснабжение поселка Дзержинского осуществляется от подземного водозабора. 

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установ-

ленными в скважинах. Для регулирования напора и расхода воды в водопроводных сетях, 

создании запаса воды и выравнивания графика работы насосов системы водоснабжения, 

установлена водонапорная башня. На момент актуализации настоящей схемы водоснаб-

жения водонапорная башня выведена из эксплуатации. 

Погружной насос оборудован частотно-регулируемым приводом, что позволяет 

поддерживать постоянный напор воды, в том числе и в часы максимально или минималь-

ного водоразбора. Поднятая вода подается в водопроводную сеть населенного пункта. 

Система централизованного водоснабжения деревни Торошковичи. На территории 

деревни действует единая технологическая зона водоснабжения, водопроводные сети ко-

торой находятся в ведении ГУП "Леноблводоканал". 

Водоснабжение деревни Торошковичи осуществляется от подземного водозабора. 

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установ-

ленными в скважинах. Для регулирования напора и расхода воды в водопроводных сетях, 

создании запаса воды и выравнивания графика работы насосов системы водоснабжения, 

установлена водонапорная башня. На момент актуализации настоящей схемы водоснаб-

жения водонапорная башня выведена из эксплуатации. 

Погружной насос оборудован частотно-регулируемым приводом, что позволяет 

поддерживать постоянный напор воды, в том числе и в часы максимально или минималь-

ного водоразбора. Поднятая вода подается в водопроводную сеть населенного пункта. 

Система централизованного водоснабжения деревни Бор. На территории деревни 

действует единая технологическая зона водоснабжения, водопроводные сети которой на-

ходятся в ведении ГУП "Леноблводоканал". 

Водоснабжение деревни Бор осуществляется от подземного водозабора. Необхо-

димый напор в системе водоснабжения создается погружным насосом, установленными в 

скважинах. Погружной насос оборудован частотно-регулируемым приводом, что позво-

ляет поддерживать постоянный напор воды, в том числе и в часы максимально или мини-

мального водоразбора. Поднятая вода подается в водопроводную сеть населенного пунк-

та. 

На территории остальных населенных пунктов (раздел 1.2.) системы централизо-

ванного водоснабжения не созданы. 

 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем во-

доснабжения 

 
1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозабор-

ных сооружений 

 

Источником питания водозаборных узлов на территории Дзержинского сельского 

поселения являются грунтовые воды.  
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Артезианские скважины глубиной 110-240 метров как источники водоснабжения, 

обладают рядом преимуществ: 

- высокая производительность - дебит (производительность) артезианской сква-

жины составляет до 20 м. куб./час; 

- качество воды - артезианская вода меньше подвержена влиянию поверхностных 

загрязнений – минеральных удобрений, отходов производственных предприятий и кана-

лизационных стоков; 

- длительный сток службы; 

На территории Дзержинского сельского поселения расположено 5 скважины, из 

них в работоспособном состоянии все 5 скважин. 

По конструкции водозаборные скважины представляют собой типовое сооружение, 

в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного 

горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей 

части, надфильтровой части и отстойника. Над устьем скважин сооружены павильоны.  

Типовая схема артезианской скважины приведена на рис.1.1.  

Характеристики водозаборных скважин приведены в таблице 1.4.1. 
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Рис.1.1. Типовая схема водозаборной скважины 

 

Режим эксплуатации водозаборов -  непрерывный. Скважины оборудованы по-

гружными насосами типа ЭЦВ, которые предназначены для подъема питьевой воды из 

артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения.  
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Характеристика источников водоснабжения Дзержинского сельского поселения 

        

  

Таблица 1.4.1. 

№ 

пп 

Местонахождение 

объекта 

Год бурения 

скважины, год 

ввода в экс-

плуатацию 

Номер 

скважины 

Дебит сква-

жины по 

паспорту, 

л/сек 

Тип фильтра 

(м) 

Глубина 

скважины, 

м 

Статический 

уровень, м 

Понижение 

уровня, м 

Установлен-

ный насос 

Глубина 

загрузки 

насоса, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
поселок Дзержин-

ского 
1989 3678 6 без фильтра 240 10 12 ЭЦВ 6-16-75 50 

2 
поселок Дзержин-

ского 
1980 3187/2 4 

сетчатый, сетка 

галунного пле-

тения 
110 12 13 Г-60-XII 60 

3 
деревня Торошко-

вичи 
1965 2532 2,5 сетчатый 100 15 15 ЭЦНВ-6 40 

4 
деревня Торошко-

вичи 
1975 3133 8 

сетчатый, сетка 

галунного пле-

тения 
130 15 22 ЭЦВ 6-10-80 42 

5 деревня Бор 1968 2712/1 5 сетчатый 91 - - - - 

 

 

Все действующие водозаборные скважины имеют различные сроки эксплуатации и разные степени износа, в целом можно отметить, 

что все скважины находятся в работоспособном состоянии.  

Проектные величины дебитов скважин приведены в таблице 1.4.1. С учетом многолетней эксплуатации можно сделать вывод о том, 

что фактическая производительность скважин позволяет обеспечить требуемый расход воды для водоснабжения потребителей. 
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В Ленинградской области на основании требований Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» разработана Программа про-

изводственного контроля качества воды. 

При разработке Программы производственного контроля качества воды в Ленин-

градской области (далее - Программа производственного контроля) учтены требования: 

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ут-

верждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №3,  

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  

- Правил осуществления производственного контроля качества воды, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10,  

-  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии». 

ГУП "Леноблводоканал" осуществляет производственный контроль качества пить-

евой воды и воды источников централизованного водоснабжения. 

Государственный санитарно-эпидемиологический контроль качества и безопасно-

сти питьевой воды в Ленинградской области осуществляет Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ле-

нинградской области и его территориальные отделы. 

Производственный контроль качества воды в централизованной системе водоснаб-

жения осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности питьевой воды в бак-

териологическом и радиационном отношении, безвредности воды по химическому со-

ставу, благоприятности органолептических свойств воды. 

Под организацией питьевого водоснабжения понимается бесперебойное обеспече-

ние населения холодной питьевой водой надлежащего качества, с требуемым давлением, 

подаваемой в необходимых объемах, по водопроводным сетям, согласно требований дей-

ствующего законодательства. 

Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной сис-

темы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям 

в случае, если уровни показателей качества воды по перечню показателей Программы 

производственного контроля не превышают нормативов качества питьевой воды более, 

чем на величину допустимой ошибки метода определения. 

Для организации производственного лабораторного контроля является обязатель-

ным разделение зоны ответственности юридических и физических лиц. По принципу ба-

лансовой принадлежности зоны ответственности разделяются следующим образом: 

- зона ответственности организации эксплуатирующей централизованную систему 

холодного водоснабжения - от оголовка водозабора до границы балансовой принадлежно-

сти; 

- зона ответственности абонента (субабонента) организации, эксплуатирующей жи-

лой фонд - от границы балансовой принадлежности организации, эксплуатирующей цен-

трализованную систему холодного водоснабжения, до квартиры потребителя. 

- зона ответственности потребителя - квартирная разводка водопроводных труб, 

краны, смесители и др. 

Программа производственного контроля включает в себя контроль качества питье-

вой воды в зоне эксплуатационной ответственности централизованной системы водо-

снабжения ГУП "Леноблводоканал". 
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ГУП "Леноблводоканал" разрабатывает, согласовывает и утверждает в установлен-

ном законодательством порядке Программу производственного контроля. 

Организация производственного контроля предусматривает: 

- разработку Программы производственного контроля; 

- экспертизу Программы производственного контроля; 

-  утверждение Программы производственного контроля; 

- проведение отбора проб и лабораторных исследований согласно утвержденной 

Программе производственного контроля; 

- анализ результатов исследований, полученных в ходе производственного лабора-

торного контроля; 

ГУП "Леноблводоканал" осуществляет производственный контроль качества пить-

евой воды и воды источников централизованного водоснабжения в соответствии с Про-

граммой производственного контроля. 

Контроль качества воды осуществляется по ходу движения воды от водозаборов 

скважин, далее питьевая вода перед подачей в водопроводную сеть на выходе водопро-

водных станций (точка «перед подачей в распределительную сеть») и в точках на водо-

проводной сети (точка «в распределительной сети»). Выбор точек контроля осуществля-

ется также по ходу движения воды по схеме: первый подъем водопроводных станций (во-

дозабор), второй подъем (подача питьевой воды в распределительную сеть) - водовод - 

сеть. 

Контроль осуществляется по аттестованным в установленном законодательством 

порядке методикам выполнения измерений, а также с применением анализаторов, вклю-

ченных в Государственный реестр средств измерений и прошедших поверку.  

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляет аккредитован-

ная в соответствии с требованиями ФЗ № 412 «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» и соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 лаборатория ГУП 

"Леноблводоканал". 

Контроль качества питьевой воды и воды источников водоснабжения проводится 

по группам показателей:  

- микробиологические; 

- вирусологические; 

-  паразитологические; 

- обобщенные;  

- органолептические; 

- химические показатели (органические и неорганические); 

- показатели радиационной безопасности; 

Перечень контролируемых показателей сформирован с учётом:  

- обязательного перечня, регламентируемого санитарными нормами и правилами: 

- наиболее значимых химических веществ на основе расширенных исследований 

воды источников и питьевой воды в течение года; 

- применяемой технологии водоподготовки; 

- применяемых химических реагентов; 

Количество точек контроля установлено в соответствии с требованиями санитар-

ных норм и правил. 

Расположение мест отбора проб в точках контроля позволяет проследить качество 

питьевой воды по схеме: 

- качество воды источников в местах водозаборов,  

- качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть,  

- качество питьевой воды на магистральных водоводах,  

- качество питьевой воды в квартальной сети. 
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Характеристика централизованных источников холодного водоснабжения и точек отбора проб 

      
Таблица 1.4.2. 

№ 

п

п 

Населённый 

пункт 
Объект контроля 

Адрес, при-

вязка, ори-

ентир 

Характери-

стика (ко-

лонка, пробо-

отборный 

кран, др.) 

Характеристика процесса 

водоочистки 

Точка перед подачей воды в рас-

пределительную сеть 

Численность 

населения в 

зоне обслужи-

вания, тыс. чел. 

Применяе-

мые реа-

генты 

Наличие 

обеззара-

живания, 

да/нет 

Характеристика 

(колонка, про-

боотборный 

кран, др.) 

Адрес до 20 
20-

100 

точки перед подачей в распределительную сеть 

1 
поселок Дзер-

жинского 

артезианская 

скважина № 3678 

около садо-

водства 

пробоотбор-

ный кран 

ультрафио-

лет 
да 

пробоотборный 

кран 

около садовод-

ства, модульная 

установка водо-

очистки 

v 
 

2 
поселок Дзер-

жинского 

артезианская 

скважина 

№3187/2 

около ВНБ 
пробоотбор-

ный кран 

ультрафио-

лет 
да 

пробоотборный 

кран 

нос. Дзержин-

ского, ВНБ 
v 

 

3 
деревня То-

рошковичи 

артезианская 

скважина № 2532 

около шко-

лы 

пробоотбор-

ный кран  
нет 

пробоотборный 

кран  
v 

 

4 
деревня То-

рошковичи 

артезианская 

скважина №3133 
около ВНБ 

пробоотбор-

ный кран  
нет 

пробоотборный 

кран 

пос. Торошко-

вичи, ВНБ 
v 

 

5 деревня Бор 

артезианская 

скважина № 

2712/1 

в поле 
пробоотбор-

ный кран  
нет 

пробоотборный 

кран  
v 
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Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды проводят в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 31861 «Межгосударственный стандарт. Вода. Общие тре-

бования к отбору проб», а также в соответствии с требованиями стандартов и других нор-

мативных документов на методы определения конкретного показателя, соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 51232 «Государственный стандарт Российской Федерации. Вода пи-

тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». 

В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органо-

лептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб 

воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для 

идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества 

воды. 

Результаты производственного лабораторного контроля качества воды ежемесячно 

анализируются подразделениями ГУП "Леноблводоканал". 

На основании результатов контроля рассчитываются показатели качества питьевой 

воды: 

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопровод-

ных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распредели-

тельную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответст-

вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды. 

Анализ данных, приведенных в Программе производственного контроля качества 

воды, позволяет сделать выводы о том, что систематически поднятая вода не соответст-

вует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

- по обобщенным показателям:  

- общая минерализация; 

- жесткость; 

- по химическим показателям: 

- барий; 

- бор; 

- железо; 

- марганец; 

Периодически поднятая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

-  по обобщенным показателям:  

- нефтепродукты; 

- по химическим показателям: 

- нитрат-ионы; 

Эпизодически поднятая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

-  по обобщенным показателям:  

- окисляемость перманганатная; 

- по химическим показателям: 

- алюминий; 

- фторид-ион; 

- хлорид-ионы; 

Анализ данных, приведенных в Программе производственного контроля качества 

воды, позволяет сделать выводы о том, что систематически вода перед поступлением в 

распределительную сеть не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

- по химическим показателям: 
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- барий; 

- бор; 

- железо; 

- марганец; 

Водозаборные узлы Дзержинского сельского поселения оборудованы приборами 

учета.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-03 зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-

жима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водо-

заборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Вто-

рой и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Источники централизованного водоснабжения Дзержинского сельского поселения 

оборудованы зонами санитарной охраны источников, требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния». 

 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требова-

ниям обеспечения нормативов качества воды 

 

Для приведения физико-химических и микробиологических показателей требова-

ниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов водозаборные узлы должны 

быть оборудованы водоочистными сооружениями. 

Водозаборные сооружения населенных пунктов Дзержинского сельского поселения 

не оборудованы водоочистными установками. 

 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходи-

мой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (дав-

ления) 

 

В системах централизованного водоснабжения Дзержинского сельского поселения 

насосные станции второго подъема не установлены. 

Системы централизованного водоснабжения поселка Дзержинского и деревни То-

рошковичи оборудованы водонапорными башнями, которые выведены из эксплуатации. 

Необходимый напор в системах централизованного водоснабжения создается по-

гружными насосами, установленными в скважинах.  

Погружной насос оборудован частотно-регулируемым приводом, что позволяет 

поддерживать постоянный напор воды, в том числе и в часы максимально или минималь-

ного водоразбора.  

При частотном регулировании удаётся избежать возникновения в трубопроводе из-

быточного давления. Благодаря частотному преобразователю обеспечиваются плавные 

пуски и остановы электропривода, что исключает возникновение гидроударов и продле-

вает срок службы трубопроводных сетей.  

Применение частотного преобразователя позволяет избежать перерасхода электро-

энергии, так как максимальная мощность двигателя, как правило, необходима лишь в 10-

20% от всего времени работы насоса. Всё остальное время двигатель, не оснащённый пре-

образователем частоты, работает с той же высокой скоростью вращения вала, потребляя 

при этом больше на 30-60% электроэнергии, чем требуется. 



Актуализация схемы водоснабжения  и водоотведения Дзержинского сельского поселения на период 

2021-2036 годов 

 

19 

 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо-

снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

 

Водопроводные сети в системах централизованного водоснабжения предназначены 

для транспортировки воды к потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей 

Дзержинского сельского поселения составляет 13,45 километра, в том числе: 

- водопроводные сети поселка Дзержинского - 5,19 км; 

- водопроводные сети деревни Торошковичи - 7,46 км; 

- водопроводные сети деревни Бор - 0,8 км; 

Водопроводные сети Дзержинского сельского поселения введены в эксплуатацию в 

различные периоды. Водопроводные сети выполнены из трубопроводов различных мате-

риалов (сталь, чугун и т.д.) и обладают различными степенями износа.  

Водопроводные сети выполнены в основном подземным способом, глубина зало-

жения водоводов и водопроводных сетей в среднем составляет 2,6-2,8 м. 

Водопроводные сети выполнены в основном по кольцевой схеме, что повышает на-

дежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных 

сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями про-

чих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с 

хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями, на сетях водоснабжения размещены 

пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному за-

грязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. 

Контроль вторичного загрязнения водопроводной воды предусмотрен действую-

щей в Ленинградской области Программой производственного контроля качества воды. 

 Периодически выполняет химический и микробиологический анализ проб воды из 

распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01.  

В случае превышения гигиенических нормативов по органолептическим показате-

лям, а также микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим проводится 

исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения 

нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые яв-

ляются причиной нарушения качества воды. 

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных уст-

ройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних 

водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки. 

 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникаю-

щих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний орга-

нов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об уст-

ранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

В рассматриваемый период, руководство ГУП "Леноблводоканал" не получало 

предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуата-

ционный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части 

безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения. 

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными 

причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются: 

- коррозия стальных труб; 

- появление трещин в стыках стальных труб; 

- механические повреждения; 
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После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке 

проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции ис-

пользуется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр). 

Анализ собранной в ходе обследования информации позволяет указать следующие 

проблемы технического, технологического и организационного характера: 

- водозаборные скважины требуют выполнения капитального ремонта. Скважины 

обладают пониженным дебитом по сравнению с проектным, причинами чего являются: 

- кольматаж, химическое зарастание или заполнение прифильтрового про-

странства, имеющихся зазоров, отдельных ячеек материала фильтра, отверстий перфора-

ции, каркаса фильтра снаружи, песчано-гравийной обсыпки скважины, происходящее за 

счет осаждения нерастворимых образований (солей, окислов). При этом происходит 

уменьшение внутреннего диаметра обсадных труб; 

- кольматаж, механическое засорение песчано-гравийными обсыпками, заи-

ливание, запескованность. При этом во внутреннюю поверхность скважины фильтраци-

онным потоком через щели, свищи заносятся грунтовые частицы и песок. Расчет дебита 

скважины должен обязательно предполагать правильные операции при обустройстве об-

сыпок, соблюдении технологических норм. 

- статическое заиливание, как следствие длительных перерывов эксплуатации 

артезианских скважин. 

Водозаборные узлы не оборудованы водоочистными сооружениями.  

- сети водоснабжения построены в различные периоды, часть сетей обладает не-

которой степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных 

ситуаций. Износ сетей водоснабжения приводит к уменьшению пропускной способности 

сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения напора и ведет к увеличе-

нию затрат электрической энергии при транспортировке воды. Кроме того, износ водо-

проводных сетей создает предпосылки для сверхнормативных потерь воды вследствие 

утечек. 

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы сис-

темы подачи и распределения воды. Кроме того, аварийность на водопроводных сетях на-

прямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды: 

-  перепады давления в водопроводной сети при включении и отключении на-

сосных агрегатов на насосных станциях по причине отсутствия систем автоматического 

регулирования режимами работы водопроводных насосных станций; 

- вероятность гидравлических ударов на насосных станциях в связи с отсутст-

вием современных эффективных технических средств по их предотвращению; 

Износ водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению воды, ухудше-

нию органолептических характеристик воды; 

- водозаборные сооружения нуждаются в строительстве водоочистных сооруже-

ний для обеспечения соответствии поднятой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

- отсутствие 100% учёта принятой потребителем, поднятой и отпущенной пить-

евой воды в распределительной сети, что не позволяет определить фактический объем по-

требляемой воды и потери воды при транспортировке.  

29 многоквартирных домов не оборудованы приборами учета воды, поступающей 

на ввод в здание. 18% квартир не оборудованы внутриквартирными учета потребляемой 

воды. 

Требуется выполнить замену приборов учета водозаборных узлов; 

- отсутствие полной автоматизации в системе водоснабжения; 

 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использова-

нием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические осо-

бенности указанной системы 
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В Дзержинском сельском поселении на момент актуализации настоящей Схемы 

водоснабжения системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют. 

В поселке Дзержинского в составе 4-х трубной системы теплоснабжения создана 2-

х трубная система горячего водоснабжения, которая находится в неработоспособном со-

стоянии.  

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предот-

вращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно-

мерзлых грунтов 

 

Территория Дзержинского сельского поселения не относится к зоне действия веч-

номерзлых грунтов, мероприятий по предотвращению замерзания воды не требуется. 

 

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном осно-

вании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принад-

лежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты) 

 

Объекты системы водоснабжения находятся в государственной собственности Ле-

нинградской области. Эксплуатацию системы водоснабжения на правах хозяйственного 

ведения осуществляет ГУП "Леноблводоканал" 

 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

Дзержинского сельского поселения являются: 

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопо-

требителей; 

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконст-

рукцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспече-

ния роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Дзер-

жинского сельского поселения при сохранении качества и надежности водоснабжения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание 

стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов; 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Дзержинского 

сельского поселения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребите-

лям;  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объек-

тов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последователь-

ного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водо-

снабжения, являются:  
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- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструк-

туры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации рас-

ходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподго-

товки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из 

подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасно-

сти и безвредности питьевой воды;  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная за-

мена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих 

материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением 

современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с 

целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;  

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных 

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом 

объекте; 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зави-

симости от различных сценариев развития муниципального образования 

 

В соответствии с генеральным планом Дзержинского сельского поселения в каче-

стве приоритетных направлений развития принято: 

- стабилизация и последующее увеличение численности населения, в том числе за 

счет создания стабильной базы занятости населения; 

-  решение жилищной проблемы, переселение жителей из ветхого и аварийного жи-

лья, развитие индивидуального жилищного строительства; 

- развитие сельского хозяйства, увеличение объема сельскохозяйственной продук-

ции на 70 %; 

- развитие сферы рекреации и туризма, в том числе за счет привлечения инвесторов 

для восстановления территорий усадебных парков и комплексов; 

- создание надежной системы энергообеспечения, позволяющей обеспечить гаран-

тированное энергоснабжение населения и хозяйства и привлечь инвесторов; 

- развитие системы санитарной очистки территорий населенных пунктов садовод-

ческих и дачных некоммерческих объединений; 

- развитие инфраструктуры объектов культуры, физической культуры и спорта, мо-

лодежной политики, розничной торговли и общественного питания, бытового обслужива-

ния. 

Площадь территории Дзержинского сельского поселения составляет 11771,2 Га, в 

том числе земли населенных пунктов – 693,15 га. Генеральным планом не предполагается 

изменением территории сельского поселения. 

Генеральным планом развития предполагается строительство индивидуального жи-

лого фонда на территории сельского поселения. Для размещения индивидуального жилого 

строительства выделяется территория площадью 67 га. 

В качестве целевого сценария демографического развития был принят оптимистич-

ный сценарий, в соответствии с которым численность населения 16-ти населенных пунк-

тов, применительно к которым был разработан Генеральный план развития составит к 

2036 году – 3850 чел. 

Экономика Дзержинского сельского поселения представлена предприятиями агро-

промышленного комплекса, обрабатывающего производства, торговли и общественного 
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питания, транспорта и связи. Ведущей отраслью экономики поселения является сельское 

хозяйство. 

Основными направлениями развития сельского хозяйства Дзержинского сельского 

поселения являются: высокотоварное и эффективное животноводство молочного и мяс-

ного направлений, использующего животных высокопродуктивных пород и высокопроиз-

водительные технологии их содержания, и растениеводство, ориентированное на выращи-

вание зерновых, картофеля и овощей. На срок разработки проекта генерального плана 

Дзержинского сельского поселения сельскохозяйственная отрасль останется профильной 

отраслью специализации. 

Целями развития сельскохозяйственного комплекса на территории Дзержинского 

сельского поселения являются: 

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назна-

чения, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной про-

дукции сельского хозяйства; 

- обеспечение населения доступными по цене и безопасными по качеству продук-

тами питания; 

- достижение стабильного роста производства сельхозпродукции и продукции пе-

рерабатывающей промышленности для увеличения и доведения объемов потребления 

продуктов питания на душу населения до обоснованных норм. 

Необходимо выделить следующие важные направления развития агропромышлен-

ного комплекса: 

- сохранение традиционной специализации сельского хозяйства, ориентированного 

на молочно-мясное животноводство; 

- поддержка существующих сельскохозяйственных предприятий, имеющих жиз-

ненно важное значение для сельского поселения; 

- содействие сотрудничеству сельхозпредприятий с транспортно-логистическими 

центрами в целях обеспечения эффективного хранения и переработки продукции; 

- стимулирование эффективного использования сельхозугодий. Передача в аренду 

на фиксированные сроки угодий, временно выбывших из оборота. 

Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения 

экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной эко-

номики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальных образо-

ваниях.   

В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично – увеличилось 

общее число малых предприятий, возросло количество индивидуальных предпринимате-

лей, увеличилась доля населения, занятого в этом секторе экономики, в эксплуатацию 

введены новые объекты торговли и общественного питания. 

В Дзержинском сельском поселении прогнозируется развитие сферы малого пред-

принимательства в сфере предоставления бытовых услуг населению, в сфере розничной 

торговли и общественного питания – площадки для размещения новых объектов заплани-

рованы в пос. Дзержинского, дер. Торошковичи, дер. Солнцев Берег и дер. Естомичи. В 

пос. Дзержинского также планируется размещение предприятия по розливу питьевой во-

ды. 

Туристическая специализация муниципального образования связана с развитием 

таких видов туризма, как культурно-оздоровительный, культурно-исторический и эколо-

гический. Также были выявлены территории, наиболее перспективные с точки зрения раз-

вития на них рекреационной деятельности – это побережье Череменецкого озера для раз-

вития водного, экологического и оздоровительного туризма, где сосредоточены основные 

объекты культурного наследия и природные рекреационные ресурсы территории, а также 

остальная территория сельского поселения, пригодная для развития сельского туризма. 

Также одним из перспективных направлений развития туризма и рекреации в посе-

лении может стать восстановление территорий парков дворянских усадеб, расположенных 
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поселении. В пос. Дзержинского планируется выделение зоны отдыха и туризма и предос-

тавление инвестору участка в границах территории ОКН (Усадебный комплекс «Рапти») 

для восстановления усадебного парка, системы прудов, иных элементов усадебного ком-

плекса, а также размещения новых объектов туристической инфраструктуры (дома от-

дыха). 

Проведённый анализ также выявил основные сдерживающие факторы развития ту-

ризма на территории Дзержинского сельского поселения: 

- малая известность территории, отсутствие бренда территории; 

- неудовлетворительное техническое и эстетическое состояние объектов турист-

ского показа; 

- неразвитость туристической инфраструктуры и низкий уровень сервиса; 

- ведущее конкурирующее положение Санкт-Петербурга и муниципальных рай-

онов Ленинградской области; 

- отсутствие информационно-туристического центра. 

Развитие жилищного комплекса является одним из наиболее важных факторов 

обеспечения комфортных условий для проживания граждан в населенных пунктах Дзер-

жинского сельского поселения. На перспективные периоды предполагается подключение 

к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения в деревне Торошковичи жи-

лого дома № 91 по улице Козлова. 

Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жи-

лых территорий являются: 

- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность 

или найма для всех категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Ленин-

градской области, независимо от уровня их доходов; 

- увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями жите-

лей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градо-

строительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых тер-

ритории; 

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физи-

чески и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной ре-

конструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда; 

- увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к рас-

четному сроку до 100 %; 

- создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления со-

циальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, 

пожилым и одиноким гражданам; 

- увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, кон-

структивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных 

условий и интересам различных социальных групп населения. 

Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная обес-

печенность жилых помещений была принята в соответствии с региональными норма-

тивами градостроительного проектирования Ленинградской области. 

Согласно Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, 

на стратегическую перспективу до 2025 года (закон Ленинградской области от 22 сен-

тября 2011 года № 72-оз), обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 жителя региона, будет возрастать до 30 м² в 2025 году. 

Для обеспечения требуемой обеспеченности жилого фонда из расчета 31 м2 на 1 

человека к 2036 году площадь жилищного фонда составит 120,9 тыс. м2. 

Развитие жилищного комплекса сельского поселения невозможно без решения сле-

дующих задач: 

- развития учреждений физической культуры и спорта; 

- развития учреждений дошкольного и школьного образования; 
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- развития учреждений культуры; 

- развития досуговых учреждений и учреждений торговли; 

- развитие учреждений здравоохранения; 

Физическая культура и спорт. Генеральным планом развития предполагается 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площа-

дью 400 м2 в пос. Дзержинского; 

Школьное и дошкольное образование. Обеспеченность услугами образования со-

ответствует нормативным требованиям, строительство новых объектов не предполагается. 

Культура. Генеральным планом развития предполагается строительство дома 

культуры на 150 мест в дер. Торошковичи на расчетный период реализации 2035 год 

Учреждения торговли. Предполагается подключение к системе централизован-

ного теплоснабжения магазинов на территории поселка Дзержинского.  

Сводные показатели развития Дзержинского сельского поселения определенные на 

основе данных, приведенных в Генеральном плане развития, приведены в таблице 2.1. 
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Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); 

 

     
Таблица 2.1. 

Показатель Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 
2026-2031 

годы 

2031-2036 

годы 

Земли населенных пунктов Га 693,15 693,15 693,15 693,15 693,15 693,15 693,15 693,15 

Площадь жилого фонда всего, в 

том числе 
тыс. кв. м. 95,27 95,27 95,270 95,270 95,270 95,270 95,27 120,9 

Ветхое и аварийное жилье тыс. кв. м. 1,46 0,95 - - - - - - 

Численность населения всего, в 

том числе 
тыс. чел. 3,226 3,34 3,44 3,54 3,65 3,75 3,85 3,85 

Средняя обеспеченность населе-

ния жилой площадью 
м. кв./чел. 29,4 28,5 27,7 26,9 26,1 25,4 24,7 31,4 

Детские дошкольные учреждения мест 132 132 132 132 132 132 132 132 

Школьные учреждения мест 96 96 96 96 96 96 96 96 

Объекты культуры клубного типа мест 200 200 200 200 200 200 200 350 

Объекты физкультуры и спорта кв. м. 143 143 143 143 143 143 143 543 

Объекты торговли и бытового об-

служивания 

тыс. кв. м. торговой 

площади 
1,898 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 5,74 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структур-

ных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве 

и транспортировке 

 

Общий баланс подачи и реализации воды составляется на основании производст-

венной программы (баланса водоснабжения) ГУП "Леноблводоканал" 

 

Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 год, тыс. м. куб. 

   
Таблица 3.1.1. 

Населенный пункт 

Подъем воды из 

поверхностных 

источников 

Расход воды на 

собственные ну-

жды 

Потери воды 

при транспорти-

ровке 

Полезный от-

пуск всего 

Дзержинское сель-

ское поселение 
96,5 4,2 8,4 83,9 

 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по тех-

нологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотреб-

ления) 

 

На территории Дзержинского сельского поселения установлена единая зона экс-

плуатационной ответственности предприятия. Объекты водоснабжения и водопроводные 

сети находятся в ведении ГУП "Леноблводоканал". 

Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды на хозяйст-

венно-питьевые нужды жилого фонда, бюджетных учреждений, объектов социальной 

сферы, полив зеленых насаждений и прочих потребителей, а также расходов воды на тех-

нологические нужды (на нужды источников централизованного теплоснабжения, центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения. 

Расчетный расход воды за сутки наибольшего водопотребления определяется (в со-

ответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*») в зависимости от среднесуточного расхода 

воды по формулам: 

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут, 

 

    Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где 

 

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравно-

мерности; 

- Gсут - среднесуточный расход воды, определяется по показаниям приборов учета 

или расчетно-нормативным способом; 

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, 

климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и 

дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий. Коэффициенты 

суточной неравномерности принимаются в соответствии со СП 31.13330.2012: Ксут.макс = 

1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9; 

Среднесуточные расходы, расходы в сутки максимального водопотребления и го-

довые расходы технологических зон водоснабжения муниципального образования приве-

дены в таблице 3.2.1. 
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Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по техноло-

гическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребле-

ния) 

    

Таблица 3.2.1 

Элемент террито-

риального деления 

Количество 

водозабо-

ров/скважин 

Дебит источ-

ника, 

м3/сутки 

Среднесуточное 

водопотребле-

ние*, м. 

куб./сутки 

Максимальное 

суточное во-

допотребле-

ние, м. 

куб./сутки 

Годовое водо-

потребление 

(расчетное), 

тыс. куб. 

м./год 

поселок Дзер-

жинского 
2 864 149,2 370 45,8 

деревня Торош-

ковичи 
2 907 99,9 235 30,3 

деревня Бор 1 173 12,8 115 7,8 

* среднесуточное водопотребление без учета расходов на пожаротушение, м. куб./сутки 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по груп-

пам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производ-

ственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) 
 

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды приведен в 

таблице 3.3.1. При составлении структурного баланса учитывались постоянные ежеднев-

ные расходы на хозяйственно-бытовую деятельность жилого фонда и прочих учреждений, 

а также расходы на полив зеленых насаждений и пожаротушение. 

Расчетные расходы воды на пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 – 

«Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водо-

снабжения. Требования пожарной безопасности»  

- поселок Дзержинского - как для населенного пункта с населением более тысячи 

человек и зданиями, высотой 3 этажа и более независимо от степени их огнестойкости 10 

л/с при расчетной численности пожаров равной одному.  

- деревня Торошковичи - как для населенного пункта с населением до тысячи че-

ловек и зданиями, высотой 3 этажа и более независимо от степени их огнестойкости 10 л/с 

при расчетной численности пожаров равной одному.  

- деревня Бор - как для населенного пункта с населением до тысячи человек и зда-

ниями, высотой до 3 этажей независимо от степени их огнестойкости 5 л/с при расчетной 

численности пожаров равной одному 

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек. Про-

должительность тушения пожара принимается равной 3 часам. 

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений в соответствии с норматив-

ными документами принимаются 50 л/сутки на человека. 

Кроме того, при составлении структурного баланса учитывался расход на произ-

водственные нужды - подпитку тепловых сетей. 
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Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производствен-

ные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и 

др.);  

   

Таблица 3.3.1. 

Элемент территори-

ального деления 

Хозяйственно-

бытовые ну-

жды, м. 

куб./сутки 

Полив зеле-

ных насаж-

дений, м. 

куб./сутки 

Пожароту-

шение, м. 

куб/сутки 

Подпитка 

тепловых 

сетей, м. 

куб./сутки 

Среднесуточное 

водопотребление, 

м. куб./сутки 

поселок Дзержинского 111,5 26,8 135 10,97 284,23 

деревня Торошковичи 73,8 22,1 81 4,003 180,94 

деревня Бор 8,8 4,0 75,6 
 

88,36 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, техниче-

ской воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 
 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени 

благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. 

Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой 

расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в месяц.  

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему 

водоснабжению и водоотведению на территории Ленинградской области утверждены 

постановлением правительства Ленинградской области. 

Нормативы водопотребления приведены в таблице 3.4.1. 

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по фор-

муле: 

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут, где 

 

- gcр – норма водопотребления, л/сутчел; 

- N – расчетное число жителей; 

Сведения о фактическом и расчетно-нормативным потреблении воды населением 

приведены в таблице 3.4.2. 
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Нормативы водопотребления для населения Дзержинского сельского поселения 

  
Таблица 3.4.1. 

№ п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или жи-

лого дома 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

(куб. м/чел. в месяц) 

холодное водоснабжение 

1 2 3 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, го-

рячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 

  

1.1. 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 

мм с душем 
4,59 

1.2. 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 

мм с душем 
4,54 

1.3. 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 

мм) с душем 
4,49 

1.4. унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 

1.5. унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 3,15 

2 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, го-

рячим водоснабжением, без централизованного водоотведе-

ния, оборудованные раковинами, мойками 

2,05 

3 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, во-

доотведением, водонагревателями, оборудованные: 
  

3.1. 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 

мм с душем 
7,56 

3.2. 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 

мм с душем 
7,46 

3.3. 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 

мм) с душем 
7,36 

3.4. унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 

4 

Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холод-

ным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями 

на твердом топливе 

6,18 

5 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабже-

нием, водоотведением и газоснабжением 
5,23 

6 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабже-

нием, водоотведением 
4,28 

7 

Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабже-

нием, газоснабжением, без централизованного водоотведе-

ния 

5,23 

8 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабже-

нием, без централизованного водоотведения 
4,28 

9 
Дома с водопользованием из уличных водоразборных коло-

нок 
1,3 

10 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудован-

ные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с цен-

трализованным холодным водоснабжением, горячим водо-

снабжением, водоотведением 

3,16 
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Сведения о фактическом и расчетно-нормативном потреблении воды в 2020 году 

  

Таблица 3.4.2. 

Населенный пункт 
Численность 

населения, чел 

Расчетно-нормативное потребление холод-

ной воды* Фактическое 

потребление 

воды, тыс.  

м. куб./год 

Суточное водопо-

требление, м. 

куб./сутки 

Годовое водопо-

требление, тыс.    

м. куб./год 

поселок Дзержинского 1115 122,5 44,7 45,8 

деревня Торошковичи 738 77,8 28,4 30,3 

деревня Бор 189 8,8 3,2 7,8 

* - в приведенных результатах расчетов учитывается  расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жи-

лых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, комму-

нальных и торговых предприятиях. 

 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, тех-

нической воды и планов по установке приборов учета 

 

Водозаборные узлы Дзержинского сельского поселения оборудованы приборами 

учета. 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения приборами учета не обо-

рудованы водозаборные узлы многоквартирных жилых домов. Потребность в приборах 

учета на вводе в МКД составляет 29 штук. Квартиры в многоквартирных домах оборудо-

ваны приборами учета на 80 %. 

Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы 

приборами учета. 

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индиви-

дуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей. Основной кате-

горией, у которых необходима установка приборов учёта, является жилой фонд (населе-

ние). 
 

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-

жения муниципального образования 
 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполняется путем 

сравнения дебита источника водоснабжения (объем воды, стабильно поступающий из ис-

точника в единицу времени) и часовых расходов водопотребления с учетом расхода на 

полив зеленых насаждений и улиц.  

Часовые расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в сутки максимального и 

минимального водопотребления определяются по формуле. 

 

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24) 

                                                   gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24) 

 

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений: 

 

Кчас. макс.=α max*βmax; Кчас. мин.=α min*βmin 

 

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, режима работы 

коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330. 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинского сельского поселения на период 

2021-2036 годов 

32 

 

2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84*» 

α max =1,2 – 1,4; α min = 0,4 – 0,6 

 

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, принимаются по СП 

31.13330.2012 и составляют для населенных пунктов: 

- с численностью населения до 0,1 тыс. человек - βmax - 4,5; βmin - 0,01; 

- с численностью населения до 0,15 тыс. человек - βmax - 4; βmin - 0,01; 

- с численностью населения до 0,2 тыс. человек - βmax - 3,5; βmin - 0,02; 

- с численностью населения до 0,3 тыс. человек - βmax - 3; βmin - 0,03; 

- с численностью населения до 0,5 тыс. человек - βmax - 2,5; βmin - 0,05; 

- с численностью населения до 0,75 тыс. человек - βmax - 2,2; βmin - 0,07; 

- с численностью населения до 1 тыс. человек - βmax - 2; βmin - 0,1; 

- с численностью населения до 1,5 тыс. человек - βmax - 1,8; βmin - 0,1; 

- с численностью населения до 4 тыс. человек - βmax - 1,5; βmin - 0,2; 

- с численностью населения до 10 тыс. человек - βmax - 1,3; βmin - 0,4; 

- с численностью населения до 20 тыс. человек - βmax - 1,2; βmin - 0,5; 

Результаты расчетов часовых расходов воды в сутки максимального водопотребле-

ния приведены в таблице 3.6.1. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы во-

доснабжения поселения, городского округа 

  
Таблица 3.6.1. 

Элемент территориаль-

ного деления 

Суммарный дебит 

источников, 

м.куб./час 

Максимальное 

суточное водо-

потребление, 

м.куб./сутки 

Часовые расходы 

воды в сутки 

максимального  

водопотребления, 

м.куб./час 

поселок Дзержинского 36 370 33,3 

деревня Торошкевичи 37,8 235 23,5 

деревня Бор 18 115 20,1 

 

В таблице 3.6.1. приведен дебит источников, определенный по паспортным дан-

ным. Фактический дебит источников не определен, что не позволяет выполнить анализ 

резервов и дефицитов производственных мощностей.  

 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рас-

считанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема по-

требления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изме-

нения состава и структуры застройки 

 

Генеральный план развития Дзержинского сельского поселения направлен на 

дальнейшее качественное улучшению состояния среды населенных пунктов, условий 

проживания и новое жилищное строительство.  

Прогнозные балансы потребления холодной питьевой воды составлены на основе 

данных о потреблении на момент проведения обследования, увеличении численности на-

селения и площади жилого фонда с централизованным водоснабжением и удельных рас-

ходов воды на одного жителя благоустроенного жилого фонда. 

 

consultantplus://offline/ref=F7D658AD99B1D9DB57F543072601EC022DD071683567122D5BF801B8iDD
consultantplus://offline/ref=F7D658AD99B1D9DB57F543072601EC0221D37D60686D1A7457FAB0i6D
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Прогнозные балансы потребления  воды с учетом  развития муниципального обра-

зования, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления во-

ды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения со-

става и структуры застройки, куб. м./год 

   
Таблица 3.7.1. 

Населенный пункт 

Подъем воды из 

поверхностных 

источников 

Расход воды на соб-

ственные нужды 

Потери воды при 

транспортировке 

Полезный 

отпуск всего 

2021 год 

поселок Дзержинского 54,3 2,36 4,72 47,2 

деревня Торошковичи 35,9 1,56 3,12 31,2 

деревня Бор 9,2 0,40 0,80 8,0 

2022 год 

поселок Дзержинского 77,2 3,36 6,71 67,1 

деревня Торошковичи 35,9 1,56 3,12 31,2 

деревня Бор 9,2 0,40 0,80 8,0 

2023 год 

поселок Дзержинского 79,3 3,46 6,71 69,1 

деревня Торошковичи 36,9 1,61 3,12 32,2 

деревня Бор 9,5 0,41 0,80 8,2 

2024 год 

поселок Дзержинского 81,5 3,56 6,71 71,2 

деревня Торошковичи 37,9 1,66 3,12 33,1 

деревня Бор 9,7 0,42 0,80 8,5 

2025 год 

поселок Дзержинского 83,6 3,67 6,60 73,3 

деревня Торошковичи 39,2 1,71 3,41 34,1 

деревня Бор 10,1 0,44 0,87 8,7 

2026 год 

поселок Дзержинского 85,9 3,78 6,60 75,5 

деревня Торошковичи 40,4 1,76 3,52 35,2 

деревня Бор 10,4 0,45 0,90 9,0 

2026-2031 годы 

поселок Дзержинского 88,7 3,89 7,00 77,8 

деревня Торошковичи 41,6 1,81 3,62 36,2 

деревня Бор 10,7 0,46 0,93 9,3 

2031-2036 годы 

поселок Дзержинского 109,7 4,88 7,21 97,6 

деревня Торошковичи 41,6 1,81 3,62 36,2 

деревня Бор 10,7 0,46 0,93 9,3 

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенно-

сти указанной системы 
 

В Дзержинском сельском поселении на момент актуализации настоящей Схемы 

водоснабжения системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют. 

В 2022 году в поселке Дзержинского предполагается строительство новой блочно-

модульной котельной. Блочно-модульная котельная оборудована теплообменными аппа-

ратами, которые предназначены для подогрева холодной воды, расходуемой на цели горя-

чего водоснабжения. 
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Транспортировка горячей воды к потребителю будет осуществляться по отдельной 

2-х трубной системе трубопроводов. 

В 2022 году предполагается выполнить реконструкцию существующих тепловых 

сетей поселка Дзержинского - выполнить полную замену 2-х трубной системы горячего 

водоснабжения в составе 4-х трубной системы теплоснабжения поселка 

Теплоснабжение перспективных потребителей (отопление и горячее водоснабже-

ние) поселка Дзержинского предполагается по четырехтрубной системе централизован-

ного теплоснабжения с приготовлением горячей воды на котельной. Присоединение (под-

ключение) всех перспективных потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабже-

ния будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потреби-

телей. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техниче-

ской воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения на основе методик, приведен-

ных в разделах 3.2. и 3.4. выполнены расчеты потребления воды на расчетный период реа-

лизации Генерального плана развития. Результаты расчетов приведены в таблице 3.9.1. 
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Сведения о ожидаемом максимально суточном и годовом потреблении воды  

  

Таблица 3.9.1. 

Элемент территори-

ального деления 

Хозяйственно-бытовые нужды (жилой 

фонд), м. куб./сутки 

Полив зеленых 

насаждений, м. 

куб./сутки Под-

питка тепловых 

сетей, м. 

куб./сутки 

Подпитка те-

пловых сетей, 

м. куб./сутки 

Среднесуточное 

водопотребление*, 

м. куб./сутки 

Максимальное 

суточное во-

допотребле-

ние, м. 

куб./сутки 

Годовое водо-

потребление, 

тыс. куб. 

м./год 
Горячее водо-

снабжение  

Холодное водо-

снабжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 год 

поселок Дзержинского   114,8 27,6 11,04 153,4 375 47,2 

деревня Торошковичи   76,0 22,8 4,003 26,8 239 31,2 

деревня Бор   9,1 4,1   4,1 115 8,0 

2022 год 

поселок Дзержинского 71,3 92,1 28,4 13,09 204,9 442 67,1 

деревня Торошковичи   78,3 23,5 4,003 27,5 243 31,2 

деревня Бор   9,3 4,2   4,2 116 8,0 

2023 год 

поселок Дзержинского 73,5 94,8 29,2 13,09 210,6 449 69,1 

деревня Торошковичи   80,6 24,2 4,00 28,2 247 32,2 

деревня Бор   9,6 4,3   4,3 116 8,2 

2024 год 

поселок Дзержинского 75,7 97,7 30,1 13,09 216,6 457 71,2 

деревня Торошковичи   83,1 24,9 4,00 28,9 251 33,1 

деревня Бор   9,9 4,5   4,5 117 8,5 

2025 год 

поселок Дзержинского 77,9 100,6 31,0 13,09 222,7 465 73,3 

деревня Торошковичи   85,6 25,7 4,00 29,7 255 34,1 

деревня Бор   10,2 4,6   4,6 118 8,7 

2026 год 

поселок Дзержинского 80,3 103,6 32,0 13,09 228,9 473 75,5 

деревня Торошковичи   88,1 26,4 4,00 30,4 259 35,2 

деревня Бор   10,5 4,7   4,7 118 9,0 
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 Продолжение Таблица 3.9.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2026-2031 годы 

поселок Дзержинского 82,7 106,7 33 13,09 235,4 482 77,8 

деревня Торошковичи   90,8 27,2 4,00 31,2 264 36,2 

деревня Бор   10,8 4,9   4,9 119 9,3 

2031-2036 годы 

поселок Дзержинского 103,4 133,4 32,9 16,22 285,9 547 97,6 

деревня Торошковичи   90,8 27,2 4,17 31,4 264 36,2 

деревня Бор   10,8 4,9   4,9 119 9,3 

* среднесуточное водопотребление без учета расходов на пожаротушение, м. куб./сутки 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, техни-

ческой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 

Существующую систему водоснабжения Дзержинского сельского поселения в за-

висимости от территориального планирования условно можно разделить на три техноло-

гические зоны: 

На территории Дзержинского сельского поселения действуют три системы центра-

лизованного водоснабжения: 

- система централизованного водоснабжения поселка Дзержинского; 

Система водоснабжения поселка Дзержинского. Водоснабжение поселка Дзер-

жинского осуществляется от подземного водозабора, который состоит из двух скважин. 

Численность населения, получающего питьевую воду, составляет 1115 человек. 

- система централизованного водоснабжения деревни Торошковичи; 

Система водоснабжения деревни Торошковичи. Водоснабжение деревни Торошко-

вичи осуществляется от подземного водозабора, который состоит из двух скважин. Чис-

ленность населения, получающего питьевую воду, составляет 738 человек. 

- система централизованного водоснабжения деревни Бор; 

Система водоснабжения деревни Бор. Водоснабжение деревни Бор осуществля-

ется от подземного водозабора, который состоит из одной скважины. Численность насе-

ления, получающего питьевую воду, составляет 189 человек. 

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабже-

ния, либо разделения существующей технологической зоны на части.  

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в 

том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назна-

чения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питье-

вой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, пи-

тьевой, технической воды абонентами 

 

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения расчетным путем определены 

прогнозные балансы потребления воды на период до 2036 года (см. раздел 3.7.)  

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов при-

веден в таблице 3.11.1. 

 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

   

Таблица 3.11.1. 

Элемент территориаль-

ного деления 

Хозяйственно-

бытовые нужды 

всего, м. 

куб./сутки 

Объем потребле-

ния воды населе-

ние, м. куб. сутки 

Объем потреб-

ления воды 

бюджетными 

учреждениями, 

м. куб. сутки 

Объем по-

требления 

воды про-

чими потре-

бителями, м. 

куб. сутки 

1 2 3 4 5 
2021  год 

поселок Дзержинского 114,8 101,16 1,64 12,05 

деревня Торошковичи 76,0 66,95 1,09 7,97 

деревня Бор 9,1 7,98 0,13 0,95 

2022  год 

поселок Дзержинского 163,4 143,92 2,34 17,14 

деревня Торошковичи 78,3 68,96 1,12 8,21 

деревня Бор 9,3 8,22 0,13 0,98 
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Продолжение Таблица 3.11.1. 
1 2 3 4 5 

2023  год 

поселок Дзержинского 168,3 148,24 2,41 17,65 

деревня Торошковичи 80,6 71,03 1,15 8,46 

деревня Бор 9,6 8,47 0,14 1,01 
2024  год 

поселок Дзержинского 173,3 152,69 2,48 18,18 

деревня Торошковичи 83,1 73,16 1,19 8,71 

деревня Бор 9,9 8,72 0,14 1,04 
2025  год 

поселок Дзержинского 178,5 157,27 2,55 18,73 

деревня Торошковичи 85,6 75,36 1,22 8,97 

деревня Бор 10,2 8,99 0,15 1,07 
2026  год 

поселок Дзержинского 183,9 161,98 2,63 19,29 

деревня Торошковичи 88,1 77,62 1,26 9,24 

деревня Бор 10,5 9,26 0,15 1,10 
2026-2031 годы 

поселок Дзержинского 189,4 166,84 2,71 19,87 

деревня Торошковичи 90,8 79,95 1,30 9,52 

деревня Бор 10,8 9,53 0,15 1,14 
2031-2036 годы 

поселок Дзержинского 236,8 208,55 3,39 24,83 

деревня Торошковичи 90,8 79,95 1,30 9,52 

деревня Бор 10,8 9,53 0,15 1,14 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, техниче-

ской воды при ее транспортировке 

 

Естественная убыль - потери (уменьшение массы при сохранении качества в преде-

лах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических 

свойств воды и воздействия метеорологических факторов при транспортировке для пере-

дачи абонентам систем коммунального водоснабжения по водопроводной сети; 

Нормативные потери воды при транспортировке и хранении (резервуары чистой 

воды) состоят: 

- естественная убыль воды при хранении - потери от просачивания воды при ее 

хранении в резервуарах, размещенных на водопроводных сетях, при их исправном техни-

ческом состоянии; 

- естественной убыли при транспортировке - потери от просачивания воды при ее 

подаче по напорным трубопроводам водопроводной сети; 

Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке в 2020 году составляют 

8,4 тыс. куб. м./год. Настоящей схемой водоснабжения предполагается текущий ремонт 

водопроводных сетей, замена приборов учета на водозаборных скважинах, что позволит 

уменьшить потери и неучтенные расходы воды при транспортировке. 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации 

горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, 

питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структур-

ный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонен-

тов) 

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды приведен в разделе 3.7. 

Территориальный и суточный перспективные балансы приведен в разделе 3.9. 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и вели-

чины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указа-

нием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической во-

ды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

 

Величина вероятного расхода воды в сутки максимального водопотребления - 

«максимальный суточный расход» - является основным расчетным расходом, подачу ко-

торого должна обеспечивать система водоснабжения. Таким образом, требуемая мощ-

ность водозаборных и очистных сооружений определяется на основе максимальных су-

точных и часовых расходов воды. Максимальные часовые и суточные расходы перспек-

тивного водопотребления, определенные по вышеприведенной методике (раздел 3.6.), 

приведены в таблице 3.14.1. 

 

Требуемая мощность источника водоснабжения на 2036 год 

 
Таблица 3.14.1. 

Населенный пункт 

Максимальное суточное 

водопотребление, 

м.куб./сутки 

Необходимая мощность 

источника водоснабже-

ния, м.куб./час 

поселок Дзержинского 547,2 49,2 

деревня Торошкевичи 264,1 26,4 

деревня Бор 118,7 20,8 

 

Анализ вышеприведенных данных, позволяет сделать вывод о том, что мощность 

существующих источников водоснабжения не позволит обеспечить водоснабжение пер-

спективных потребителей. 

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей орга-

низации 
 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 

основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в прави-

лах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществ-

ляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 

местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить дого-

вор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подклю-

чены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;.  

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских 

округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
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ведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельно-

сти. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация 

не определяется».  

Для обеспечения потребителей Дзержинского сельского поселения услугами водо-

снабжения привлечена организация ГУП "Леноблводоканал ", которая эксплуатирует ин-

женерные сети водоснабжения и сооружения системы водоснабжения. Объекты системы 

водоснабжения находятся в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал".  

ГУП "Леноблводоканал" обладает статусом гарантирующей организации. 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоснабжения 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  

Водоснабжение потребителей Дзержинского сельского поселения на перспектив-

ные периоды реализации Генерального плана развития предполагается от существующих 

водозаборных скважин. 

Для развития системы водоснабжения с целью повышения надежности и эффек-

тивности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических 

затрат и непроизводительных потерь воды предполагается выполнить следующие меро-

приятия: 

- строительство водоочистных сооружений посёлка Дзержинского на артези-

анской скважине 3678; 

- строительство водоочистных сооружений посёлка Дзержинского на артези-

анской скважине 3187/2; 

- строительство водоочистных сооружений деревни Торошковичи на артезиан-

ской скважине 3133, возле водонапорной башни; 

- строительство водоочистных сооружений деревни Торошковичи на артезиан-

ской скважине 2532, возле школы; 

- строительство водозаборных скважин для водоснабжения перспективных 

водопотребителей; 

- замена приборов учета на артезианских скважинах Дзержинского сельского по-

селения; 

- замена погружных насосов на артезианских скважинах Дзержинского сельского 

поселения; 

- строительство водопроводных сетей для подключения перспективных по-

требителей в деревне Торошковичи, жилой дом ул. Козлова, № 9; 

На весь период действия настоящей Схемы водоснабжения предполагается еже-

годно проводить текущий ремонт сетей водоснабжения.  

Перечень мероприятий с разбивкой по периодам реализации приведен в таблице 

4.1.1. 
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Мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения с разбивкой по периодам 

реализации 

      

Таблица 4.1.1. 

Показатель 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2026-

2031 

годы 

2031-

2036 

годы 

Строительство водоочистных 

сооружений, посёлок Дзер-

жинского, артезианская сква-

жина 3678                 

Строительство водоочистных 

сооружений, посёлок Дзер-

жинского, артезианская сква-

жина 3187/2                 

Строительство водоочистных 

сооружений, деревня Торош-

ковичи , артезианская сква-

жина 3133                 

Строительство водоочистных 

сооружений, деревня Торош-

ковичи , артезианская сква-

жина 2532                 

Замена приборов учета на ар-

тезианских скважинах                  

Замена  погружных насосов  
                

Строительство водопровод-

ных сетей для подключения 

перспективных потребителей 

 

              

Текущий ремонт сетей водо-

снабжения                 

 

Период строительства новых водозаборных скважин для водоснабжения перспек-

тивных водопотребителей на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения не 

определен. 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснаб-

жения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также 

возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприя-

тий, предусмотренных схемами водоснабжения 

 

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 

г. № 782 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» реализация предложений по 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения по-

требителей Дзержинского сельского поселения должно быть направлено на решение сле-

дующих задач: 

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды ус-

тановленного качества; 

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует; 

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта; 

- сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
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- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации; 

Настоящая Схема водоснабжения разрабатывается на период до 2036 года. В тече-

нии рассматриваемого периода предполагается выполнить следующие мероприятия: 

Строительство водоочистных сооружений 

Настоящей Схемой водоснабжения предполагается выполнить строительство водо-

очистных сооружений. Предполагается строительство блочно-модульных водоочистных 

сооружений, предназначенных для приема, очистки и подачи воды для хозяйственно-

питьевых и производственных нужд жилой застройки и объектов промышленного назна-

чения. 

Состав водоочистного оборудования варьируется в зависимости от состава исход-

ной воды, производительности и требований к ее очистке и может включать следующие 

узлы: 

- предварительную механическую очистку; 

- регентное или безреагентное окисление присутствующих загрязнений; 

- отстаивание, осветление, обезжелезивание; 

- умягчение и обессоливание с применением фильтров ионного обмена или мем-

бранных систем (нанофильтрация, обратный осмос); 

- микрофильтрация, сорбция; 

- корректировка минерального состава; 

- обеззараживание с применением УФ-облучения, озонирования или реагентных 

методов. 

Также в состав оборудования станции входят насосные станции первого и второго 

подъема, емкостное оборудование и насосные станции противопожарного водоснабжения. 

Качество воды на выходе из станции удовлетворяет СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-

вая вода и водоснабжение населенных мест» и ГОСТ 2874-82. «Вода питьевая».  

Строительство водозаборных скважин для водоснабжения перспективных во-

допотребителей. 

Замена приборов учета на артезианских скважинах. Замена приборов учета что 

позволит уменьшить потери и неучтенные расходы воды при транспортировке. 

Замена погружных насосов на артезианских скважинах благоприятно скажется на 

повышение качества и бесперебойности водоснабжения. 

Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потреби-

телей в деревне Торошковичи, жилой дом ул. Козлова, № 9 

Текущий ремонт сетей водоснабжения 

Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных про-

блем системы водоснабжение. Износ существующих водопроводных сетей приводит к 

уменьшению пропускной способности (увеличению напоров в водопроводной сети и рас-

ходов электрической энергии при транспортировке воды), значительным сверхнорматив-

ным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению воды (снижаются ор-

ганолептические характеристики воды). Для предотвращения вышеприведенных неис-

правностей водопроводные сети должны ежегодно ремонтироваться, выполняться замена 

наиболее изношенных участков. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

Для обеспечения услугой водоснабжения существующих и перспективных потре-

бителей Дзержинского сельского поселения настоящей Схемой водоснабжения в отноше-

нии системы централизованного водоснабжения предусмотрены мероприятия по её мо-

дернизации: 

http://base.garant.ru/70103066/4/#block_622
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- строительство водоочистных сооружений посёлка Дзержинского на артезианской 

скважине 3678; 

- строительство водоочистных сооружений посёлка Дзержинского на артезианской 

скважине 3187/2; 

- строительство водоочистных сооружений деревни Торошковичи на артезианской 

скважине 3133, возле водонапорной башни; 

- строительство водоочистных сооружений деревни Торошковичи на артезианской 

скважине 2532, возле школы; 

- строительство водозаборных скважин для водоснабжения перспективных водопо-

требителей. Для определения характеристик водозаборных скважин требуется выполне-

ние дополнительных проектных работ. 

- замена приборов учета на трех артезианских скважинах Дзержинского сельского 

поселения; 

- замена двух погружных насосов на артезианских скважинах Дзержинского сель-

ского поселения; 

На весь период действия настоящей Схемы водоснабжения предполагается еже-

годно проводить текущий ремонт сетей водоснабжения. В 2021 году предполагается вы-

полнить замену: 

- 4 участков сети диаметром 50 мм длиной 4 метра каждый; 

- 5 участков сети диаметром 80 мм длиной 4 метра каждый; 

- 10 участков сети диаметром 100 мм длиной 4 метра каждый; 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управ-

ления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водо-

снабжение 
 

Для систем водоснабжения, сооружения которых территориально разобщены, сле-

дует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоснабжения 

Дзержинского сельского поселения предполагается создание систем диспетчеризации, те-

лемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы всех соору-

жениях водоснабжения. 

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует преду-

сматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.  

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать: 

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы обору-

дования; 

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных 

ее сооружений и их оптимизацию; 

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий; 

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооруже-

ниях; 

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов; 

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим 

средством диспетчеризации, позволяющим: 

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на пульте управ-

ления технологический процесс; 

- быстро и на значительные расстояния передавать между пультами управления и 

контролируемыми пунктами большие объемы распорядительной и известительной ин-

формации; 

- передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также 

интегральные значения технологических параметров; 
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- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема инфор-

мации; 

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на 

значительные расстояния; 

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и собы-

тия в технологическом процессе. 
 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения приборами учета оборудо-

вана часть потребителей жилого фонда сельского поселения, часть потребителей - не обо-

рудована. Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы 

приборами учета. 

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индиви-

дуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей.  

Установка приборов учета с возможностью дистанционного съема информации по-

зволит включить в систему диспетчеризации каждое здание, строение и каждую отдель-

ную квартиру, что в свою очередь позволит контролировать ежедневный расход, своевре-

менно выявлять все скрытые источники неучтенных расходов воды, избежать значитель-

ных небалансов в системе водоснабжения и определить фактические потери воды при 

транспортировке. 
 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по терри-

тории муниципального образования и их обоснование 

 

Трассировка водопроводных сетей остается без изменений. Водопроводные сети 

выполнены по кольцевой схеме, что позволит повысить надежность системы водоснабже-

ния.  

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапор-

ных башен 

 

При размещении насосных станций, резервуаров, водонапорных башен следует ру-

ководствоваться действующими на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения 

нормативно-правовыми и техническими документами: 

-СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния»; 

-СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предпри-

ятий»; 

-СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»; 

-СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах»; 

-СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»; 

-СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от корро-

зии»; 

-СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.06-85*. Мосты и трубы»; 

-СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехниче-

ские сооружения (волновые, ледовые и от судов)»; 

-СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»; 

-СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания»; 
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-СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»; 

-СП 72.13330.2012 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и соору-

жений от коррозии»; 

-СП 80.13330.2012 «СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения»; 

-СП 129.13330.2012 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснаб-

жения и канализации»; 

-ГОСТ Р 53187-2008. Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий; 

-ГОСТ 17.1.1.04. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по 

целям водопользования; 

-СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Строительство новых водозаборных узлов настоящей Схемой водоснабжения не 

предусматривается и, следовательно, границы зоны действия централизованной системы 

водоснабжения в течении рассматриваемого периода не изменяются. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения технической и 

питьевой воды 

 

Схемы систем водоснабжения населенных пунктов Дзержинского сельского посе-

ления предоставлены ресурсоснабжающей организацией в полном объеме. Схемы приве-

дены в Приложениях 1,2,3 и 4 к настоящей Схеме водоснабжения. 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения 

 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

 

При выполнении реконструкции существующих водозаборных узлов предполага-

ется создание водоочистных сооружений - установок обезжелезивания, фильтров и т.д. 

(для определения состава очистных сооружений требуется выполнение дальнейших про-

ектных работ и предпроектных обследования для каждого источника водоснабжения).  

В технологическом процессе очистки исходной воды водопроводных очистных со-

оружений, образуются сточные (промывные) воды. Действующие экологические нормы 

запрещают сброс загрязненных промывных вод в открытые водные источники или на ре-

льеф. Промывные воды должны подвергаться очистке и отводиться за пределы водоох-

раной зоны.  

Для отвода промывных вод за пределы водоохраной зоны предполагается исполь-

зовать внутриплощадочную канализацию. Сбрасываемые промывные воды должны быть 

очищены до показателей, определяемых требованиям СанПиН 1.1.5.980-00 «Гигиениче-

ские требования к охране поверхностных вод». Для очистки промывных вод предполага-

ется использовать современные технологии, позволяющие выполнять очистку без приме-

нения реагентов и получать осветленную воду с химическими показателями, соответст-

вующими нормам сброса и осадка с низкой влажностью. 
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5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реаген-

тов, используемых в водоподготовке (хлор и другие) 

 

В системах централизованного водоснабжения установок водоподготовки нет, от-

пускаемая в сеть вода не подвергается обработке. 

Таким образом, реагенты необходимые для обеззараживания (хлорная известь, ги-

похлорит кальция и гипохлорит натрия) не используются, использование таких реагентов 

не предполагается. 

 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

При развитии систем централизованного водоснабжения Дзержинского сельского 

поселения в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и Генеральным планом 

развития предполагается выполнение мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов систем централизованного водоснабжения.  

Оценка капитальных затрат на строительство водозаборов выполнена в соответст-

вии с: 

- ПОСОБИЕМ по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений 

СНиП 2.07.01-89; 

- УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. НСЦ 81-02-

19-2020. Здания и сооружения городской инфраструктуры; 

Кроме того, при определении капитальных затрат учитывалась стоимость выпол-

ненных аналогичных объектов. 

Оценка капитальных затрат на замену сетей водоснабжения проводится в соответ-

ствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ 

НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2012 «СЕТИ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ». В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2012 в 

показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими 

нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомо-

гательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснаб-

жения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.  

Сводные данные о капитальных затратах на реализацию мероприятий с разбивкой 

по периодам реализации приведены в таблице 6.1. 
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Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию  систем водоснабжения 

на периоды реализации Схемы водоснабжения, тыс. руб. 

      
Таблица 4.1.1. 

Показатель 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2026-

2031 

годы 

2031-

2036 

годы 

Строительство водоочи-

стных сооружений, по-

сёлок Дзержинского, 

артезианская скважина 

3678 

  
950,32 

     

Строительство водоочи-

стных сооружений, по-

сёлок Дзержинского, 

артезианская скважина 

3187/2 

   
950,32 

    

Строительство водоочи-

стных сооружений, де-

ревня Торошковичи , 

артезианская скважина 

3133 

    
920,65 

   

Строительство водоочи-

стных сооружений, де-

ревня Торошковичи , 

артезианская скважина 

2532 

     
920,65 

  

Реконструкция водона-

порной башни деревни 

Торошковичи 
      

950,65 
 

Замена приборов учета 

на артезианских сква-

жинах  

109 
       

Замена  погружных на-

сосов  
124,5 

       

Строительство водопро-

водных сетей для под-

ключения перспектив-

ных потребителей 
     

1684,4 3930,2 
 

Текущий ремонт сетей 

водоснабжения 
156,2 157,8 159,3 162,5 165,8 170,8 175,9 181,1 

 

Капитальные затраты на строительство новых водозаборных скважин для водо-

снабжения перспективных водопотребителей на момент актуализации настоящей схемы 

водоснабжения не определены. Для определения характеристик водозаборных скважин 

требуется выполнение дополнительных проектных работ. 

 

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабже-

ния 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем 

водоснабжения относятся:  
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- показатели качества воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей деятельности организаций, осуществляющих хо-

лодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водо-

снабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требова-

ниями, установленными законодательством Российской Федерации.  

Плановые значения показателей учитываются:  

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;  

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ 

регулируемых организаций;  

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;  

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.  

Плановые значения показателей деятельности рассчитываются, исходя из:  

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший 

период регулирования;  

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабже-

ния;  

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими ана-

логами. 

Расчетные значения плановых значений показателей приведены в таблице 7.1. 

 
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

  

Таблица 7.1. 

Показатель Используемые данные 
Единица 

измерения 

2021 

год 

2031 

год 

2036 

год 

Показатели качества воды 

Доля проб воды после водо-

подготовки, не соответ-

ствующих санитарным нор-

мам и правилам  

% 20 10 0 

Доля проб воды в распреде-

лительной сети, не соответ-

ствующих санитарным нор-

мам и правилам 

% 20 10 0 

Показатели надежности и 

бесперебойности водо-

снабжения 

Количество перерывов в по-

даче воды в расчете на про-

тяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км 0,2 0,1 0 

Показатель эффективно-

сти использования ресур-

сов 

Уровень потерь воды при 

транспортировке 
% 10 5 3 

Удельный расход электри-

ческой энергии, потребляе-

мой в технологическом про-

цессе транспортировки пи-

тьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой 

питьевой воды 

кВт*час/м3 1,6 1,5 1,4 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водо-

снабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории 

Дзержинского сельского поселения не выявлены. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных 

сетей; 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем хо-

лодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществ-

ляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

признание в судебном порядке права собственности на указанные объекты осуществля-

ется структурным подразделением правительства Ленинградской области. 

 

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на терри-

тории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зо-

ны 

 

На всей территории муниципального образования, организацией, оказывающей ус-

луги централизованного водоотведения, является ГУП "Леноблводоканал". Объекты сис-

темы водоотведения находятся в государственной собственности Ленинградской области 

и в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал". 

На территории Дзержинского сельского поселения установлена единая зона экс-

плуатационной ответственности предприятия ГУП "Леноблводоканал" на оказание услуг 

по водоотведению сточных вод от всех потребителей. 

Объектами, подключенными к системе централизованного водоотведения, явля-

ются жилой фонд и объекты социального назначения. 

Централизованные системы водоотведения на территории Дзержинского сельского 

поселения представляет собой два комплекса инженерных сооружений и оборудования 

обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного пункта загрязнённых сточных 

вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом. Централизованная система сбо-

ра, очистки и отведения сточных вод включает в себя: 

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-

бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей; 

- очистные сооружения канализации (не работающие); 

Тариф на услуги водоотведения устанавливает Комитет по тарифам и ценовой по-

литике Ленинградской области. 
Централизованные системы водоотведения созданы в следующих населенных 

пунктах: 

- система централизованного водоотведения поселка Дзержинского; 

- система централизованного водоотведения деревни Торошковичи; 

https://tarif.lenobl.ru/ru
https://tarif.lenobl.ru/ru
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В остальных населённых пунктах, входящих в состав Дзержинского сельского по-

селения централизованная хозбытовая система водоотведения отсутствует. 

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных со-

оружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточ-

ных вод 

Централизованные системы водоотведения на территории Дзержинского сельского 

поселения для каждого населенного пункта представляет собой комплекс инженерных со-

оружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного 

пункта загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в 

водоём. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизован-

ного водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуата-

ции систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных 

приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. 

Система централизованного водоотведения поселка Дзержинского 

В поселке Дзержинского действует централизованная система водоотведения.   

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекто-

ров подаются на канализационные насосные станции. В поселке действуют две канализа-

ционные насосные станции. Сточные воды по самотечному коллектору поступают в при-

емный резервуар КНС № 1, откуда насосами подаются на КНС № 2. 

После КНС № 2 сточные воды по напорному коллектору подаются на канализаци-

онные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения построены в 1979 

году. Проектная производительность очистных сооружений составляет 400 м. куб./сутки, 

фактическая производительность 149,09 м. куб./сутки. 

Сточные воды подаются в приемную камеру очистных сооружений. Пройдя ре-

шетку с ручным удалением грубых примесей, стоки поступают в двухсекционную, гори-

зонтальную песколовку с прямолинейным движением воды, длиной 11 метров, ширина 

каждой секции 0,25 метров, глубиной 0,5 метра. Песколовка задерживает крупные мине-

ральные примеси, осадок из нее удаляется на иловую карту. Далее стоки направляются на 

два двухъярусных отстойника диаметром 8 метров каждый, общей глубиной 8,12 метров, 

где из сточной жидкости выделяются взвешенные вещества, преимущественно органиче-

ского происхождения, образующийся осадок подвергается анаэробному сбраживанию в 

септической части отстойников.  

Осветленные сточные воды самотеком поступают на капельные биофильтры раз-

мерами 9 на 12 метров, высотой загрузки 2,2 метра. Один из биофильтров является ре-

зервным. Для регулирования подачи стоков на биофильтр предусмотрен дозирующий бак 

с сифоном периодического действия. На биофильтрах осуществляется биологическая очи-

стка стоков за счет контакта с биопленкой, развивающейся на материале загрузки и обра-

зуемой колониями микроорганизмов, простейших, грибов. Стоки, прошедшие биологиче-

скую очистку, лотком отводятся к опускной трубе вторичного отстойника вертикального 

типа диаметром 6 метров, глубиной 5 метров. Во вторичном отстойнике происходит отде-

ление сточной жидкости от частиц биопленки, выносимой из биофильтра, а также контакт 

стоков с раствором гипохлорита натрия, который вводится в лоток перед ершом-смесите-

лем.  

После очистных сооружений сточные воды отводится к выпуску в старицу реки 

Рапотки. Осадок, образующийся и анаэробно сброженный в двухъярусных отстойниках, 

периодически удаляется на иловые карты. Существует четыре карты размерами 10 на 15 
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метров каждая. Осадок, образующийся во вторичном отстойнике, ежедневно перекачива-

ется в лоток перед двухъярусными отстойником с помощью илового насоса. 

КНС и очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Техно-

логическая схема КОС позволяет добиться нормативной степени очистки сточных вод.   

Система централизованного водоотведения деревни Торошковичи 

В деревне Торошковичи действует централизованная система водоотведения.   

Сточные воды собираются со всей территории деревни по системе самотечных коллекто-

ров подаются на канализационную насосную станцию.  

Хозбытовые сточные воды поступают в приемный резервуар насосной 

станции, проходя через решетки. Далее по напорному коллектору сточные воды подаются 

в приёмной колодец очистных сооружений и по лотку, в котором установлена решетка, 

поступают в начало аэротенка. 

Канализационные очистные сооружения построены в 1979 году. Проектная произ-

водительность очистных сооружений составляет 400 м. куб./сутки, фактическая произво-

дительность 82,3 м. куб./сутки. 

Аэротенк имеет следующие размеры: длина 24 метра, ширина 6 метров, глубина 2,5 

метра. Воздух в аэрационной системе подается компрессором, производительностью 

106 л/с. Иловая смесь из аэротенка, по лотку отводится во вторичный отстойник, диамет-

ром 6 метров, общей высотой 5 метров, вертикального типа. На очистных сооружениях 

имеется два аэротенка и два вторичных отстойника, рабочие – по одному. Осевший во 

вторичном отстойнике активный ил с помощью илового насоса перекачивается в лоток 

возвратного ила и подводится в начало аэротенка. Избыточный ил под гидростатическим 

напором выпускается на иловые площадки. Осветлённая сточная вода из вторичного от-

стойника поступает в контактные резервуары диаметром 2 метра, глубиной 4,2 метра. 

Оборудованы четыре контактных резервуара, соединенных последовательно по два. В 

контактных резервуарах происходит контакт стоков с раствором гипохлорита натрия, 

приготовляемым в хлораторной и подаваемым в лоток перед контактными резервуарами. 

Кроме этого, в контактных резервуарах происходит дополнительное отстаивание стоков, в 

результате чего образуется осадок, периодически под гидростатическим напором удаляе-

мый на иловые площадки. 

После очистных сооружений сточные воды поступают в ручей Мельничный, кото-

рый через один километр впадает в реку Лугу. 

КНС и очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.  
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Рис.9.1. Принципиальная схема КОС п. Дзержинского 
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Рис.9.2. Принципиальная схема КОС деревни Торошковичи 
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9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецен-

трализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществля-

ется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотве-

дения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснаб-

жения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотве-

дения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

- технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадле-

жащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечива-

ются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) 

выпуск сточных вод в водный объект;  

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологиче-

ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведе-

ния; 

Таким образом, на территории Дзержинского сельского поселения действует две 

технологические зон централизованного водоотведения, созданные на основе канализаци-

онных сетей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуатационной от-

ветственности ГУП " Леноблводоканал ": 

- система централизованного водоотведения поселка Дзержинского; 

- система централизованного водоотведения деревня Торошковичи; 

Остальные населенные пункты на территории сельского поселения, относятся к зо-

нам нецентрализованного водоотведения.  

 

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очист-

ных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 

В технологическом процессе очистки сточных вод на канализационных очистных 

образуются осадки сточных вод - суспензии, выделяемые из сточных вод в процессе их 

механической и биологической очистки. 

Обработка осадков проводится с целью получения конечного продукта, нанося-

щего минимальный ущерб окружающей среде или пригодного для утилизации в произ-

водстве.  

На канализационных очистных сооружениях образуются следующие виды осадков: 

- сброженный осадок из перегнивателей и активный ил, задерживаемый во вторич-

ных отстойниках, подается на иловые площадки; 

- осадок из песколовок, образующийся после выделения из сточных вод тяжелых 

минеральных примесей (главным образом песка), перекачивается на песковую площадку; 

Иловые площадки построены на искусственном основания с дренажной системой.  

Технологический процесс утилизации обработки осадков сточных вод заключается 

в их обезвоживании и складировании обезвоженных осадков на иловых картах и в илона-

копителях 

 

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и се-

тей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обес-

печения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизован-

ной системы водоотведения 
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Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществля-

ется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них ка-

нализационными насосными станциями.  

Самотечные канализационные сети Дзержинского сельского поселения выполнены 

в основном из чугунных или керамических труб. Общая протяженность самотечной кана-

лизации составляет 7,71 километра, в том числе: 

- канализационные сети поселка Дзержинского – 4,31 км; 

- канализационные сети деревни Торошковичи – 3,4 км; 

Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, 

узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и 

осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.  

В целом канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии, перио-

дически ремонтируются, наиболее изношенные участки заменяются.  

Канализационные сети приведены в Приложениях 1.2. и 2.2. к настоящей Схеме 

водоотведения. 

Напорного режима на самотечных сетях не зафиксировано. 

На канализационных сетях расположены три канализационные насосные станции, 

в том числе: 

- канализационные насосные станции (КНС № 1 и КНС № 2) – п. Дзержинского; 

- канализационная насосная станция (КНС № 1) – д. Торошковичи; 

Канализационные насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии.  

 

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоот-

ведения и их управляемости 

 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия населенных пунк-

тов. 

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повыше-

ние качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений. 

Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство беспе-

ребойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране ок-

ружающей среды.  

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент 

системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с 

точки зрения надежности. 

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих 

на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:  

- год укладки водоотводящего трубопровода,  

- диаметр трубопровода (толщина стенок),  

- нарушения в стыках трубопроводов,  

- дефекты внутренней поверхности,  

- засоры, препятствия,  

- нарушение герметичности,  

- деформация трубы,  

- глубина заложения труб,  

- состояние грунтов вокруг трубопровода,  

- наличие (отсутствие) подземных вод,  

- интенсивность транспортных потоков.  

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необхо-
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димой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении 

(в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, усло-

вий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных 

аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонт-

ных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.  

Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует преду-

сматривать следующие мероприятия: 

- соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации (два не-

зависимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и 

т.п.); 

- дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, пере-

ключения на параллельных трубопроводах и т.п.; 

- устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в 

нормальном режиме; 

- секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обес-

печивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении од-

ной из них на ремонт или профилактику; 

- резервирование рабочего оборудования одного назначения; 

- обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вмести-

мости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономиче-

скими расчетами); 

- определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эф-

фективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами 

надзора). 

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется 

коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транс-

портируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве. 

Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности 

действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом 

возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, ис-

пользования аккумулирующей вместимости подводящей сети. 

При количестве напорных трубопроводов от насосной станции первой категории 

надежности действия двух и более и при их протяженности более 2 км следует преду-

сматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя 

из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% 

расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных 

насосов и переключений между трубопроводами. 

Применение вышеперечисленных мероприятий следует прорабатывать в ходе про-

ектирования новых систем водоотведения и учитывать при реконструкции существующих 

с учетом ответственности объекта. 

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному 

фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:  

- минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае 

аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;  

- увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.  

Таким образом, факторами, влияющими на надежность системы водоотведения 

Дзержинского сельского поселения в целом, является состояние сетей водоотведения и 

канализационно-насосных станций. 

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализацион-

ные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных 

станций зависит от надежного электроснабжения.  
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9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую 

среду  
 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды на территории по-

селка Дзержинского и деревни Торошковичи по системе водоотведения, состоящей из са-

мотечных коллекторов, отводятся на канализационные очистные сооружения.  

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения лю-

дей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухон-

ной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические 

потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производ-

ственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, спо-

собных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность 

массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; про-

изводственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное дей-

ствие на людей, животных и рыб.  

Сети водоотведения поселка Дзержинского и деревни Торошковичи обладают не-

которой степенью износа, что позволяет допустить возможность попадания сточных вод в 

почву. Попадание сточных вод в почву и водные объекты, вызванные утечками системы 

из системы водоотведения, наносит вред окружающей среде. 

 

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизо-

ванной системой водоотведения 

 

В Дзержинском сельском поселении в большей части населенных пунктов системы 

централизованного водоотведения не созданы.  

На территории Дзержинского сельского поселения можно выделить следующие на-

селённые пункты, не охваченные централизованным водоснабжением зоны: 

- пос. Герцена - численность населения составляет 37 чел.; 

- дер. Естомичи - численность населения составляет 86 чел.; 

- дер. Заозерье - численность населения составляет 72 чел.; 

- дер. Новое Село-1 - численность населения составляет 26 чел.; 

- дер. Новое Село-2 - численность населения составляет 12 чел.; 

- дер. Петровские Бабы - численность населения составляет 9 чел.; 

- дер. Романщина - численность населения составляет 8 чел.; 

- дер. Ручьи - численность населения составляет 2 чел.; 

- дер. Солнцев Берег - численность населения составляет 29 чел.; 

- дер. Стрешево - численность населения составляет 38 чел.; 

- дер. Филимонова Горка - численность населения составляет 34 чел.; 

- дер. Чеголи - численность населения составляет 65 чел.; 

- дер. Щегоща - численность населения составляет 14 чел.; 

Для водоотведения используются индивидуальные накопители сточных вод - сеп-

тики или выгребные ямы. 

 

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы во-

доотведения сельского поселения 

 

Из всего комплекса существующих технических и технологических проблем сис-

темы централизованного водоотведения Дзержинского сельского поселения можно выде-

лить следующие: 

- выработка ресурса канализационных очистных сооружений поселка Дзержин-

ского, оборудование очистных сооружений морально и физически устарело; 
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- состояние КНС, выработка ресурса, в частности износ насосов на насосных 

станциях; 

 

9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализа-

ции) к централизованным системам водоотведения сельского поселения 

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов осуществляется в отношении технологических зон водоотведения, под которыми 

понимается централизованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а также их очистка на од-

них или нескольких технологически связанных между собой очистных сооружениях или 

при отсутствии очистных сооружений сброс сточных вод в водный объект через один ка-

нализационный выпуск или несколько технологически связанных между собой выпусков. 

На территории Дзержинского сельского поселения действует несколько технологи-

ческих зон централизованного водоотведения, созданных на основе канализационных се-

тей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуатационной ответствен-

ности ГУП "Леноблводоканал": 

- система централизованного водоотведения поселка Дзержинского; 

- система централизованного водоотведения деревня Торошковичи; 

Критерии, по которым осуществляется отнесение централизованной системы водо-

отведения (далее ЦСВ) к централизованным системам водоотведения поселений или го-

родских округов (далее ЦСВПГО) определены "Правилами отнесения централизованных 

систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения посе-

лений или городских округов", утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 691.: 

- одним из видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД владельца 

ЦСВ или выпуска сточных вод является деятельность по сбору и обработке сточных вод; 

- ЦСВ принимает сточные воды от многоквартирных домов и жилых домов; гости-

ниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессиональ-

ного и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; от 

складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; от территорий, пред-

назначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородниче-

ства, поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизо-

ванных комбинированных систем водоотведения) (далее — установленные виды сточных 

вод); 

- объем установленных видов сточных вод составляет более 50 % общего объема 

сточных вод, принятых в такую ЦСВ; 

В отношении ЦСВ населенных пунктов Дзержинского сельского поселения обес-

печивается соблюдение совокупности критериев отнесения ЦСВ к ЦСВПГО, установлен-

ных "Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к цен-

трализованным системам водоотведения поселений или городских округов". 

В связи с этим, централизованные системы водоотведения населенных пунктов 

Дзержинского сельского поселения относятся к централизованным системам водоотведе-

ния поселений или городских округов.  

Настоящей схемой водоснабжения предусматривается выполнение мероприятий по 

развитию централизованных систем водоотведения. При выполнении настоящих меро-

приятий критерии отнесения ЦСВ к ЦСВПГО должны быть пересмотрены. 
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10. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

На территории Дзержинского сельского поселения действует две системы центра-

лизованного водоотведения, действующих на базе сетей и сооружений водоотведения, на-

ходящихся в хозяйственном ведении одной ресурсоснабжающей организаций. Баланс 

сточных вод, по данным ресурсоснабжающей организации приведен в таблице 10.1. 

Предъявленные к оплате стоки составляют 63,9 тыс. куб. метров в год, это меньше 

реализованной питьевой воды, что вызвано отсутствием приборов учета у части потреби-

телей, расходами воды на поливку зеленых насаждений, расходами на технологические 

нужды, утечками сточных вод при транспортировке и т.д. 

 

Общий баланс сточных вод за 2020 год 

 

Таблица 10.1 

Населенный пункт 
Принято сточных вод 

всего, м. куб. 

Объём сточных вод, 

прошедших очистку, м. 

куб. 

Дзержинское сельское посе-

ление 
63,9 63,9 

 

Предъявленные к оплате стоки составляют 63,9 тыс. куб. метров в год, это значи-

тельно меньше реализованной питьевой воды, что объясняется: 

- отсутствием централизованного водоотведения в деревне Бор (населенный пункт 

с централизованным водоснабжением); 

- отсутствием приборов учета сточных вод и отсутствием 100% учета потребленной 

воды; 

- утечками сточных вод при транспортировке и т.д.; 

 

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, посту-

пающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведе-

ния 

В населённых пунктах Дзержинского сельского поселения отсутствует система до-

ждевой канализации. 

Учет поступления атмосферных вод в систему водоотведения не организован, оп-

ределить фактический объем атмосферных вод не представляется возможным. 

 

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих рас-

четов 

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые ви-

ды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных 

вод.  

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регули-

руемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения и устанавливается абонентом при 

необходимости. 
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10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступле-

ния сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим 

зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей 

Ретроспективный анализ поступления сточных вод в систему централизованного   

водоотведения позволяет сделать следующий вывод: 

- поступление сточных вод в течении последних трех лет изменяются не более 10 

% в большую или меньшую сторону; 

 

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

10 лет с учетом различных сценариев развития 

 

Генеральный план развития и настоящая Схема водоотведения предусматривает 

единственный вариант развития муниципального образования (см. раздел 2.1.) Прогноз-

ные балансы водоотведения приведены в таблице 10.5.1. 

 

Прогнозные балансы сточных вод 

 

Таблица 10.5.1. 

Населенный пункт 
Принято сточных 

вод, м. куб./год 

2021 год 

поселок Дзержинского 41,1 

деревня Торошковичи 27,2 

2022 год 

поселок Дзержинского 58,5 

деревня Торошковичи 27,2 

2023 год 

поселок Дзержинского 60,3 

деревня Торошковичи 28,1 

2024 год 

поселок Дзержинского 62,1 

деревня Торошковичи 28,9 

2025 год 

поселок Дзержинского 64,0 

деревня Торошковичи 29,8 

2026 год 

поселок Дзержинского 65,9 

деревня Торошковичи 30,7 

2026-2031 годы 

поселок Дзержинского 67,8 

деревня Торошковичи 31,6 

2031-2036 годы 

поселок Дзержинского 85,1 

деревня Торошковичи 31,6 

 

11. Прогноз объема сточных вод 

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения 

В Генеральном плане развития Дзержинского сельского поселения определены ос-

новные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного 
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строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, ос-

новные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры (см. раздел 

2.2.) 

В соответствии с Генеральным планом развития, предполагается незначительное 

увеличение численности населения до 3850 человек, при этом предполагается развитие 

социальной инфраструктуры населенных пунктов. 

Реализация основных направлений развития, предусмотренных Генеральным пла-

ном, предполагает развитие систем централизованного водоотведения в соответствии с 

потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства  

При развитии муниципального образования ожидается увеличение потребления 

холодной воды и, соответственно, увеличение объемов сточных вод. 

Ожидаемое поступление сточных вод (прогноз объема сточных вод) определяется 

на основе данных о численности населения жилого фонда с централизованным водоснаб-

жением и водоотведением, нормативов потребления воды для жилого фонда, бюджетных 

учреждений и прочих потребителей. 

Прогнозные балансы сточных вод приведены в разделе 10.5. 

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатаци-

онные и технологические зоны) 

 

Настоящая Схема водоотведения предусматривает сохранение существующих сис-

тем централизованного водоотведения с учетом выполнения мероприятий, предусмотрен-

ных настоящей Схемой. 

При развитии системы водоотведения не предполагает изменение эксплуатацион-

ной зоны ответственности. Все создающиеся технологические зоны водоотведения нахо-

дятся в эксплуатационной ответственности ГУП "Леноблводоканал". 

 

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчет-

ном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

 

Для определения требуемой мощности очистных сооружений определяется макси-

мальный суточный расход водоотведения, исходя из максимального суточного водопо-

требления (без учета расхода воды на полив и пожаротушение) с учетом коэффициентов 

максимальной и минимальной суточной неравномерности (см. раздел 3.3.) 

При расчетах требуемой мощности очистных сооружений учитывались предпола-

гаемое увеличение объемов сточных вод при создании системы централизованного горя-

чего водоснабжения в поселке Дзержинского. 

Результаты расчетов требуемой мощности очистных сооружений приведены в таб-

лице 11.3.1. 

 

Максимальное суточное водопотребление по периодам реализации 

  

Таблица 11.3.1. 

Элемент территориаль-

ного деления 

Хозяйственно-

бытовые нужды 

(жилой фонд), 

м. куб./сутки 

Среднесуточ-

ное водопо-

требление*, м. 

куб./сутки 

Максимальное 

суточное водо-

потребление, м. 

куб./сутки 

Проектная 

мощность очи-

стных сооруже-

ний, м. куб. год 

1 2 3 4 5 

2021 год 

поселок Дзержинского 114,8 114,8 149 400 

деревня Торошковичи 76,0 76,0 99 400 
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Продолжение Таблица 11.3.1. 
1 2 3 4 5 

2022 год 

поселок Дзержинского 163,4 163,4 212 400 

деревня Торошковичи 78,3 78,3 102 400 

2023 год 

поселок Дзержинского 168,3 168,3 219 400 

деревня Торошковичи 80,6 80,6 105 400 

2024 год 

поселок Дзержинского 173,3 173,3 225 400 

деревня Торошковичи 83,1 83,1 108 400 

2025 год 

поселок Дзержинского 178,5 178,5 232 400 

деревня Торошковичи 85,6 85,6 111 400 

2026 год 

поселок Дзержинского 183,9 183,9 239 400 

деревня Торошковичи 88,1 88,1 115 400 

2026-2031 годы 

поселок Дзержинского 189,4 189,4 246 400 

деревня Торошковичи 90,8 90,8 118 400 

2031-2036 годы 

поселок Дзержинского 236,8 236,8 308 400 

деревня Торошковичи 90,8 90,8 118 400 
* среднесуточные расходы без учета расходов на полив зеленых насаждений, пожаротушение и технологи-

ческих нужд 

 

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Пропускная способность существующих канализационных сетей позволяет осуще-

ствлять транспортировку стоков на очистные сооружения. Напорных режимов на само-

течных сетях не зафиксировано. 

 

11.5. Анализ резерва производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 11.3.1. позволяет сделать следующий вы-

вод: 

- расчетные расходы сточных вод на периоды реализации Генерального плана раз-

вития не превышают проектной производительности очистных сооружений. 

В ходе актуализации настоящей Схемы водоотведение собраны о фактическом со-

стоянии очистных канализационных сооружений. Фактическая производительность КОС 

поселка Дзержинского составляет 149 м. куб./сутки, что меньше расчетного объема прие-

ма сточных вод. Таким образом, потребуется реконструкция канализационных очистных 

сооружений поселка Дзержинского. 
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12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

 

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-

трализованной системы водоотведения 

 
Принципами развития централизованных систем водоотведения населенных пунк-

тов Дзержинского сельского поселения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребите-

лям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объек-

тов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реа-

лизации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Схемой водоотведения Дзержинского сельского поселения определены основные 

направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного пе-

риода реализации генерального плана развития: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы 

водоотведения; 

- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных уча-

стков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение 

современных материалов; 

- улучшения качества очистки сточных вод; 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведе-

ния относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбив-

кой по годам 

 

Основные мероприятия развития системы централизованного водоотведения: 

- реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в поселке 

Дзержинского; 

- реконструкция сетей канализации протяжённостью 0,5 километра в поселке 

Дзержинского; 

- ремонт канализационных колодцев; 

- замена насоса на КНС № 2 поселка Дзержинского (возле бани); 

- замена насоса на КНС № 1 деревня Торошковичи; 
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- замена насоса на канализационных очистных сооружениях деревня Торошко-

вичи; 

- замена насоса в котельной КОС поселка Дзержинского; 

- строительство сетей водоотведения для подключения перспективных по-

требителей в деревне Торошковичи, жилой дом ул. Козлова, № 9; 

Перечень мероприятий предусмотренных настоящей Схемой водоотведения с раз-

бивкой по годам реализации приведен в таблице 12.2.1. 

 

Мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения с разбивкой по периодам реа-

лизации 

      

Таблица 12.2.1 

Показатель 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2026-

2031 

годы 

2031-

2036 

годы 

Реконструкция и модерни-

зация очистных сооружений 

канализации в поселке 

Дзержинского                 

Реконструкция сетей кана-

лизации (в том числе замена 

участка протяжённостью 0,5 

километра в поселке Дзер-

жинского)         

Ремонт канализационных 

колодцев                 

Замена насоса на КНС № 2 

поселка Дзержинского (воз-

ле бани);                 

Замена насоса на КНС № 1 

деревня Торошковичи                 

Замена насоса на КОС де-

ревня Торошковичи                 

Строительство сетей водо-

отведения для подключения 

перспективных потребите-

лей 

     

  

 

 

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоот-

ведения 

Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в поселке 

Дзержинского  

На момент актуализации настоящей Схемы водоотведения очистные сооружения 

сточных вод в поселке Дзержинского находятся в удовлетворительном состоянии. Факти-

ческая мощность очистных сооружений значительно меньше проектной. 

Предполагается выполнить реконструкцию и модернизацию очистных сооружений 

с увеличением мощности очистных сооружений и увеличением степени очистки. 

При реконструкции предполагается дополнительно к существующим прохождение 

следующих этапов очистки: 

- доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения; 

- обеззараживание очищенных сточных вод. 

Осуществление модернизации обеспечит уровень очистки сточных вод до норм на 

сброс в водоемы рекреационного водопользования, а также в черте населенных пунктов. 

Реконструкция сетей канализации  
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Настоящей Схемой водоотведения реконструкцию сетей канализации предполага-

ется выполнять ежегодно с заменой наиболее изношенных участков канализационных се-

тей, в том числе замену участка сетей протяжённостью 0,5 километра в поселке Дзержин-

ского. 

Реконструкция/строительство существующих сетей канализации предполагается 

выполнять из труб НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) 

Канализационные трубы НПВХ выпускают двух видов - для напорной и самотеч-

ной канализации. Трубы НПВХ имеют высокую длительную прочность, низкий коэффи-

циент линейного расширения, низкую теплопроводность, высокие физико-механические 

показатели по сравнению с другими полимерами.  

Преимущества труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ): 

- долговечность (срок эксплуатации 50 лет); 

- долговечность соединений труб друг с другом; 

- не подвержены адгезии; 

- высокая герметичность; 

- небольшой вес 1 метра трубы (облегчает транспортировку и монтаж); 

- химическая стойкость; 

- низкая шероховатость; 

- высокая коррозионная устойчивость; 

- высокая прочность (допустимое расчетное напряжение составляет 12,5 МПа); 

- отсутствие склонности к растрескиванию; 

- совершенные гидравлические свойства; 

- способность к самоочистке; 

- исключены потери напора на трение; 

Ремонт канализационных колодцев 

Ремонт канализационных колодцев позволит повысить надежность системы водо-

отведения и уменьшить эксплуатационные расходы. 

Замена насосов на канализационных насосных станциях 

На нескольких КНС Дзержинского сельского поселения (см. таблицу 12.2.1) на-

сосы находятся в неудовлетворительном состоянии, выработали ресурс, морально уста-

рели и нуждаются в замене. При выполнении замены предполагается установка современ-

ных энергоэффективных насосов, что позволит повысить надежность системы водоотве-

дения. 

Строительство сетей водоотведения для подключения перспективных потре-

бителей в деревне Торошковичи, жилой дом ул. Козлова, № 9; 

 

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

Настоящей Схемой водоотведения предполагается выполнить реконструкцию ка-

нализационных очистных сооружений поселка Дзержинского. 

Реконструкция очистных сооружений в совокупности с реконструкцией сетей во-

доотведения (заменой участков сетей и ремонтом колодцев) позволит поддерживать со-

стояние централизованной системы водоотведения, отвечающие нормативным требова-

ниям. 

Реконструкция очистных сооружений позволит довести качество сточных вод до 

требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод» 

Реконструкция сетей водоотведения с постепенной заменой трубопроводов позво-

лит избежать потерь сточных вод при транспортировке, повысить надежность системы 

водоотведения, позволит обеспечить водоотведение сточных вод от новых потребителей. 
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12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автомати-

зированных системах управления режимами водоотведения на объектах организа-

ций, осуществляющих водоотведение 

 

Для систем водоотведения, сооружения которых территориально разобщены, сле-

дует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоотведения 

Дзержинского сельского поселения должно быть предусмотрено создание систем диспет-

черизации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы 

всех сооружениях водоотведения. 

Основной задачей создания систем диспетчеризации является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;  

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных ус-

ловий.  

Создание систем диспетчеризации преследует следующие цели:  

- обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;  

- минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, 

обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;  

- сокращение времени принятия оптимальных решений оперативным персоналом в 

штатных и аварийных ситуациях, выполнения работ по ремонту и обслуживанию обору-

дования, простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего 

технологического процесса;  

- повышение надежности работы оборудования; 

- сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы; 

 

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по терри-

тории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под стро-

ительство сооружений водоотведения и их обоснование 

 

При выполнении реконструкции с частичной заменой сетей водоотведения трассы 

канализационных сетей в основном не изменяются.  

 

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизован-

ной системы водоотведения 

 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным за-

коном "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-

века, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - сани-

тарно-защитная зона (СЗЗ). 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жи-

лой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности 

с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитар-

ными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами сани-

тарно-эпидемиологического надзора. 

Существующие сооружения централизованной системы водоотведения оборудо-

ваны санитарно-защитными зонами в соответствии с требованиями нормативной доку-

ментации.  
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При выполнении реконструкции очистных сооружений канализации санитарно-за-

щитные зоны должны остаться в соответствии с требованиями нормативной документа-

ции. 

 

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

Все реконструируемые объекты систем централизованного водоотведения не ме-

няют место расположения, остаются в границах Дзержинского сельского поселения.  

 

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объек-

тов централизованной системы водоотведения 

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-

грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных 

вод, является недопущение сброса сточных вод с превышением нормативно-допустимых 

показателей. Превышение показателей качества воды нормативных требований влечет за 

собой:  

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;  

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;  

- увеличение объемов сточных вод;  

- увеличение нагрузки на очистные сооружения; 

Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Дзержинского по-

зволит выполнять очистку стоков до показателей, соответствующих нормативам реки ры-

бохозяйственного назначения. 

Реконструкция/новое строительство канализационных сетей (в том числе канализа-

ционных коллекторов) должны строиться в соответствии с требованиями СП 

32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.03-85"», исключающими утечку сточных вод при транспорти-

ровке. Согласно данного СП: 

- диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточ-

ной воды, 

- уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий 

режим движения стоков, 

- все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны, 

- смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и 

в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод. 

Отсутствие утечек сточных вод при транспортировке положительно скажется на 

экологической ситуации. 

 

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при ути-

лизации осадков сточных вод 

 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют 

собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 

до 10%. Осадки сточных вод их подвергают предварительной обработке (уплотнению) для 

получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или лик-

видации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.  
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Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой ча-

сти органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хра-

нении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сель-

скохозяйственных удобрений и т. п.). 

 

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

 

Оценка капитальных затрат на реконструкцию очистных сооружений выполнена в 

соответствии УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-

02-19-2017. Укрупненные нормативы цены предназначены для определения потребности в 

финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной про-

дукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты 

капитального строительства, и иных целей, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Оценка капитальных затрат на реконструкцию сетей водоотведения выполнена в 

соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕН-

НЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2012 «СЕТИ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ». 

В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2012 в показателях учтена вся 

номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными доку-

ментами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопут-

ствующих этапов работ для строительства наружных сетей канализации в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.  

Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей канализации диффе-

ренцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 

м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:  

- в застроенной части с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом 

для обратной засыпки на расстояние 1 км;  

- в свободной от застройки местности – работа в отвал; 

Результаты расчетов капитальных затрат на реконструкцию (замену) канализаци-

онных сетей приведены в таблице 14.1. 

Оценка капитальных затрат на реконструкцию КНС (замену насосов) определялась 

в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией. 

Сводные данные экспертной оценки капитальных затрат на реконструкцию сис-

темы водоотведения с разбивкой по периодам реализации Дзержинского сельского посе-

ления приведены в таблице 14.1. 
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Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию  систем водоснабжения 

на период реализации Схемы водоснабжения, тыс. руб. 

      
Таблица 14.1. 

Показатель 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2026-

2031 го-

ды 

2031-

2036 

годы 

Реконструкция и мо-

дернизация очистных 

сооружений канализа-

ции в поселке Дзер-

жинского 

        1620,5       

Реконструкция сетей 

канализации (в том 

числе замена участка 

протяжённостью 0,5 

километра в поселке 

Дзержинского) 

180 185 191 197 203 209 215 221 

Ремонт канализацион-

ных колодцев 
860,2               

Замена насоса на КНС 

№ 2 поселка Дзержин-

ского (возле бани); 

100               

Замена насоса на КНС 

№ 1 деревня Торошко-

вичи 

100               

Замена насоса на КОС 

деревня Торошковичи 
270               

Замена насоса в ко-

тельной КОС поселка 

Дзержинского; 

200               

Строительство сетей 

водоотведения для 

подключения перспек-

тивных потребителей 

  
        

2375,1 5541,9 
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15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведе-

ния относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водо-

отведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и 

снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в со-

ставе сточных вод.  

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:  

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший 

период регулирования;  

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения; 

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 15.1. 

 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

    
Таблица 15.1. 

Показатель Используемые данные 
Единица 

измерения 
2021 год 2031 год 2036 год 

Показатели качества 

очистки сточных вод 

Доля сточных вод, подвер-

гающихся очистке в общем 

объеме сбрасываемых сточ-

ных вод 

% 100 100 100 

Показатели надежно-

сти и бесперебойно-

сти водоотведения 

Удельный вес сетей водоот-

ведения, нуждающихся в за-

мене 

% 65 30 0 

Показатель качества 

обслуживания або-

нентов* 

Среднее время ожидания от-

вета оператора при обраще-

нии абонента по вопросам 

водоотведения по телефону 

«горячей линии» 

мин - 5 3 

Показатель эффек-

тивности использова-

ния ресурсов 

Удельный расход электриче-

ской энергии при транспорти-

ровке сточных вод 

кВт*час/м3 0,25 0,2 0,15 

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по теле-

фону «горячей линии» на момент проведения 
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16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоот-

ведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории 

Дзержинского сельского поселения не выявлены. Сведения об объекте, имеющем при-

знаки бесхозяйного, могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; - органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водо-

отведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12. 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недви-

жимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права  

собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением пра-

вительства Ленинградской области. 

 


